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PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sonéna elektrarna Uni¢no 1

. . Soncna elektrarna moci do 2 MW s prigrajenim baterijskim
kratek opis gradnje hranilnikom elektriéne energije

navedba objektov in njihovih znacilnosti

glavni objekt, Ce je dolocen

klasifikacija objekta po CC-SI 2302 - Elektrarne in drugi energetski objekti

pomozni objekti

nastej

objekt z vplivi na okolje

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravijalnih del

izpolniti, ¢e gre za dokumentacijo, ki se nanaSa samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega nacrta za odlagalisce
prostorski akt komunalnih in industrijskih odpadkov Uni¢no - v postopku
priprave

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) povrsine pod stavbami

b) povrSine pod pomoznimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala, tehniéne povrsine)

d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem)

e) povrSine ras¢enega dela

velikost gradbene parcele (a+b+c+d+e)

zazidana povr$ina

faktor prekritih povrsin (FPP)

faktor ra$¢enih povrsin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih povrsin (FU)

faktor utrjenih bivalnih povr3in (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehni¢nih povrsin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ2)

faktor izrabe (Fl)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, ¢e je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA

]

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROZENA OBMOGJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - POSEG

KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

L1

KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

NADZOROVANE RABE

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET

VARSTVO NARAVE ] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM [] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA [] VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV [] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

. . ] MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOGJU

RIBISKI OKOLIS RIBISKEGA OKOLISA

OKOLJE DIVJADI (] MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA ] MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCGJU MEJNEGA PREHODA

CARINA (] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA

OBMOCJA UNIJE

LETALISEA ] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU IZKLJUCNE, OMEJENE IN
]
]

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE

VARNOST PLOVBE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA ] MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZIGNISKE NAPRAVE ] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ZIGNIC

DRUGO (NAVEDI) ]

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD ] MNENJE

ELEKTRIKA ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PLIN ] MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

TOPLOVOD ] MNENJE

FEKALNE VODE ] MNENJE

METEORNE VODE ] MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI ] MNENJE

JAVNE CESTE ] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

ZELEZNICE - GRADNJA ] MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ZELEZNICE

; ] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN

ZELEZNICE VARNOST]

DRUGO (NAVEDI) ]

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
ELEKTRIKA [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
PLIN [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
TOPLOVOD [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
FEKALNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
METEORNE VODE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
DOSTOP [] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
KOMUNIKACIJE [ ] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
[]

DRUGO (NAVEDI)




DRUGA MNENJA

UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

JEDRSKA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
) e g M oD VLK
VETERINA ] hNﬂ;lsg;ECZ)a GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
OBRAMBA [] MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA

]

DRUGO (NAVEDI)
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1 OPIS IN ZNACILNOSTI GRADNJE

1.1 Splosno

Osnovni element sonéne elektrarne je fotonapetostni (solarni) modul, ki pretvarja son¢no
energijo v elektricno energijo. Poleg fotonapetostnih modulov so glavni elementi son¢ne
elektrarne Se razsmerniki, nosilna konstrukcija, kabelske povezave, zascitni elementi,
spojisS€a vej, elektro energetska oprema, stikalne omare, lo€ilno mesto, meritve elektricne
energije in nadzorni sistem. Pri izbiri lokacije in nacina postavitve modulov je pomembno,
da imajo moduli ¢im boljSo oson¢enost skozi celo leto (ustrezen naklon, usmerjenost proti
jugu), niso senceni zaradi okoliskih objektov, podlaga pa dovolj nosilna in stabilna, da nosi
breme modulov in konstrukcije v vseh vremenskih pogojih.

Na koli¢ino elektricne energije, ki jo proizvede doloen tip modula, vplivajo naslednii
dejavniki:

Globalni: Vpadni kot son¢nih zarkov je odvisen od letnega ¢asa ter od ure v dnevu. S
spreminjanjem vpadnega kota se spreminja dolzina poti skozi atmosfero. NajkrajSo pot
opravi svetloba takrat, ko je sonce najviSje na nebu in je zato pot skozi atmosfero najkraj3a.

Regionalni parametri: Vremenski vplivi - oblacdnost, nastanek meglic v zraku. Gostota
soncne svetlobe je mocno odvisna od nastanka oblacnosti in meglic. Najbolj primerne
meritve za izraCun koliCine pridelane elektricne energije s fotonapetostnimi moduli bi bila
meritev gostote svetlobnega toka za vsako uro v letu. Zal takih podatkov ni na voljo,
obstajajo pa meritve povprenega Stevila soncCnih ur ali raCunalniSko simulirani podatki
soncnega obsevanja prakticno za poljubno to¢ko na zemilji.

Lokalni parametri: Lokalna onesnazenost (prasni delci v zraku - izpusti iz dimnikov,
deponije v blizini, cvetni prah).

Temperatura okoliSkega zraka: UcCinkovitost fotonapetostnih modulov je odvisna od
njihove temperature, ta pa od koli¢ine vpadle sonne svetlobe, temperature okoliSkega
zraka ter naCina vgradnje modulov.

S ciliem, da se v najve€ji mozni meri izkoristi oson€enost podrocja, je potrebno
fotonapetostne module optimalno razporediti, tako da ima elektrarna na razpolozljivem
obmoc¢ju najvec€jo mozno kapaciteto oz. najve¢jo mozno koli€ino proizvedene elektriCne
energije.

S programsko opremo so bili izvedeni simulacijski izraCuni letne proizvodnje elektri¢ne
energije, upostevaje dano lokacijo, morebitno medsebojno sencenje modulov, orientiranost
in naklon modulov. Za simulacijski izraCun je bil uporablijen naklonski kot panelov 20°.
Natancen naklonski kot bo dolo¢en na podlagi konénega izbora opreme in na podlagi
podrobnejSih izracunov, ki bodo obdelani v kasnejSih fazah izdelave dokumentacije.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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Obmocje za gradnjo se nahaja na skrajnem vzhodu Obcine Hrastnik, priblizno 2,6 km zracne
razdalje od centra naselja Dol pri Hrastniku.

V neposredni blizini nacrtovane prostorske ureditve oziroma nameravane gradnje se nahaja
tudi regijski center za ravnanje z odpadki Ceroz.

Teren je deloma raven, deloma pa predstavlja pobocje na severnem delu obravnavanega
obmocja. Obmocje je v naravi ve€inoma travnik, del obmocja pa je zarast (gozd).

Regijska deponija Ceroz je od ostalih povrsin fizi€no lo¢ena z ograjo in ima urejen in varovan
dostop.

Na zahodnem delu obravnavanega obmocja je manjSi zaselek Unicno s kmetijami in
stanovanjskimi objekti.

Celotno obravnavano obmocje sestoji iz ureditvenih enot EUP BD28 in EUP BD31 ter
parcele 148, vse znotraj k.0. 1857 Marno.

Slika 1: Obmocje zemljis¢ na obmocju Sprememb in dopolnitev ureditvenega nacrta (SD UN)
znotraj ureditvenih enot EUP BD28, EUP BD31 ter KGV1 z oznac¢eno namensko rabo (Vir: PISO,
oktober 2024).

Kljub temu, da na vseh parcelah znotraj obmocja postavitev panelov ni predvidena, se vsa
predmetna zemljis€a obravnavajo v sklopu SD UN.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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Zemljis¢a v sklopu SD UN:

k.o. Sifra k.o. Parcela Povrsina (m2)

Marno 1857 159 554
Marno 1857 147 1.770
Marno 1857 158 967
Marno 1857 146 1.497
Marno 1857 157 6.179
Marno 1857 160 698
Marno 1857 133/3 8.718
Marno 1857 1536 36
Marno 1857 134/8 3.747
Marno 1857 148 1.753
Marno 1857 1537 29
SKUPAIJ 25.948

Obravnavano obmocje SD UN je po namenskih rabah opredeljeno kot:

- Obmocdje energetske infrastrukture (E)

- Obmodje okoljske infrastrukture (O)

- Obmodje kmetijskih zemljis¢ (K2)

- Obmocdje gozdnih zemljis¢ (G).

oziroma njihovih delih:

k.o. Sifra k.o. Parcela Povrsina (m2)

Marno 1857|159 554
Marno 1857 | 147 - del 42
Marno 1857|158 - del 760
Marno 1857|160 698
Marno 1857 | 133/3-del 8125
Marno 1857 | 134/8-del 3.724
SKUPAJ 13.903

v v

Obravnavano obmocje je po namenski rabi stavbno zemljiS¢e s podrobno namensko rabo
obmodje okoljske infrastrukture (O), tekom postopka SD UN pa se bo podrobna namenska

raba spremenila v obmocje energetske infrastrukture (E).

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.2 Elementi son¢ne elektrarne

Celoten kompleks soncne elektrarne bo zaklju¢ena celota in bo v celoti ograjen z ograjo.
Kompleks soncne elektrarne bo zajemal naslednje elemente oziroma opremo:

» segmente oziroma polja s fotovoltaicnimi paneli vkljuéno s pripadajoco
podkonstrukcijo in elektro opremo;

» novo transformatorsko postajo;

Y

nov baterijski hranilnik elektricne energije s pripadajoco opremo;

» nove objekte za postavitev pripadajoCe infrastrukture oziroma elektro opreme (SN in
NN stikalna oprema, razsmerniki, oprema vodenja in nadzora, ...);

» nove servisne poti;

» nov priklju€ni kablovod ter vse ostale potrebne elektroenergetske razvode za interne
povezave;

» novo varovalno ograjo visine cca 2m;

» ostalo spremljajoco infrastrukturno in zunanjo ureditev.

1.3 Zmogljivost

Za simulacijo proizvodnje elektri€ne energije je bilo uporabljeno programsko orodje PV GIS,
ki je dostopno na uradni strani Evropske komisije (EU Science Hub). Programsko orodje
omogoca osnhovne izracune za nacrtovanje soncnih elektrarn.

Uporabljeni so osnovni vhodni podatki, ki pa se lahko tekom razvoja projekta Se spremenijo
(natan¢na instalirana moc, tehni¢ne karakteristike uporabljenih son¢nih panelov, naklonski
kot postavitve panelov...)

Na osnovi simulacije proizvodnje s PV GIS znaSa ocenjena letna proizvodnja elektricne
energije cca 1,6 MWh.

V splo$nem je proizvodnja son¢ne elektrarne poleg podatkov za znano geografsko lokacijo
in koeficienta sonfnega obsevanja odvisna $e od mnogih drugih dejavnikov (vreme,
degradacija panelov, Stevilo obratovalnih ur...).

V kasnejSih fazah razvoja projekta ter pri izdelavi projektne dokumentacije z natan¢nejso
tehnicno resitvijo bo investitor izdelal natan¢nejsi izraCun predvidene proizvodnje elektricne
energije.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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Slika 2: Simulacija izra¢una proizvodnje s programsko opremo PV GIS.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.4 PrikljuCevanje na infrastrukturo

Na SirSem obmocju Uni¢nega je Ze zgrajena javna komunalna infrastruktura za napajanje
obstojecCih objektov na obmocdju in sicer:

» elektroenergetska infrastruktura;
» cestna infrastruktura;

» infrastruktura ravnanja z odpadki;
» vodovod,

» telekomunikacije.

1.4.1 PrikljuCitev na srednje napetostno omrezje

Predvidoma se bo soncna elektrarna prikljuCila na javno elektroenergetsko omrezje
(srednjenapetostni 20 kV daljnovod) v upravljanju Elektro Ljubljana d.d. na parceli 41/4 k.o.
Marno.

Za FE Unic¢no je pridobljeno je soglasje za priklju€itev t.: 1481280, kjer je definirano, da
mora investitor zgraditi novo TP Uni¢no s priklju¢nim vodom Al 3 x 1 x 150mm? iz SM 10
(J22 DV 20 kV DOL 2), kjer se predvidi Se vertikalno stikalo z ozemljitvenimi nozi.

Za celotno traso novega kablovoda si bo investitor od vseh lastnikov parcel po katerih bo
kablovod potekal pridobil sluznosti za izvedbo in vzdrzevanje kablovoda.

V spodnji tabeli je prikazan seznam zemljiS¢, preko katerih bo potekal prikljuéni SN kablovod
do mesta prikljucitve na javno distribucijsko omreZje.

k.o. Sifra k.o. Parcela

Marno 1857 132
Marno 1857 122
Marno 1857 123
Marno 1857 1219/1
Marno 1857 1219/2
Marno 1857 1219/4
Marno 1857 1219/5
Marno 1857 1219/6
Marno 1857 1219/7
Marno 1857 1219/8
Marno 1857 1219/9
Marno 1857 1219/10
Marno 1857 41/5
Marno 1857 41/4

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.4.2

PrikljuCitev na javno cesto

Investitor se bo preko obstojeCe nekategorizirane poti prikljucil na javno cesto JP 622501 v

upravljanju Obcine Hrastnik.

k.o. Sifra k.o. | Parcela

Marno 1857 134/5
Marno 1857 132
Marno 1857 122
Marno 1857 123
Marno 1857 | 1219/1
Marno 1857 54/3
Marno 1857 54/4

Ostalih priklju¢kov na gospodarsko javno infrastrukturo nacrtovana gradnja zaradi svoje
specifike ne potrebuje.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.5 Fotonapetostni moduli

Skupna instalirana mo¢ fotonapetostnih modulov bo znasala do 2 MWp.

Natan¢no Stevilo fotonapetostnih modulov ter njihova posamezna moc€ bo znano v kasnejsih
fazah projekta, saj je odvisno od optimalnega izracuna konfiguracije ter od razmer na trZis¢u
fotovoltaiCne opreme.

Moduli bodo postavljeni pod ustreznim, optimalnim in racunsko doloCenim naklonskim
kotom (predvidoma med 20° in 35°). Ustrezen naklonski kot bo glede na konfiguracijo terena
ter vpadni kot soncnih Zarkov racunsko definiran v izvedbeni projektni dokumentaciji.

V konfiguraciji oziroma utezbi son¢ne elektrarne bodo moduli razdeljeni na vec tlorisnih polj.
Znotraj posameznih polj bodo moduli montirani v vrstah v smeri V-Z z ustrezno orientacijo
proti jugu. Med vrstami bo izveden ustrezen razmik, ki bo omogocal prehod, dostop za
vzdrzevanije in intervencijo, prepreceno pa bo tudi medsebojno sen€enje modulov.

Znotraj posameznih polj bodo moduli povezani v t.i. stringe, posamezni stringi pa bodo
ustrezno prikljueni na razsmernike.

Slika 3: Shematski prikaz vezave modulov

Investitor se bo za natan€en tip modulov odlocil glede na natancnej$e tehni¢ne resitve ter

glede na stanje na trziS€u (razvoj tehnike, stanje trziS¢a, dobavljivost, cena...)

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.6 Razsmerniki

Za pretvorbo enosmerne napetosti v izmenicno napetost bodo v konfiguracijo son¢ne
elektrarne vgrajeni novi razsmerniki, kjer se bo enosmerna napetost (DC) iz fotovoltaiCnih
panelov preko razsmernikov pretvarjala v izmenic¢no (AC) napetost.

Razsmerniki bodo na AC strani preko NN stikalnega bloka prikljueni v novo
transformatorsko postajo in bodo predvidoma montirani na nosilno podkonstrukcijo ter
ustrezno zasciteni pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

Predvidena mo€ posameznega razsmernika je cca. 110 kVA.

Natancno Stevilo, tip, moc€ ter proizvajalec razsmernikov bodo definirani v kasnejsih fazah
projekta in sicer glede na natancno tehni¢no razmestitev posameznih polj panelov, glede na
kombinacijo vezave posameznih stringov ter glede na sploSne razmere na trgu tovrstne
opreme (dobavljivost, cena...).

1.7 BHEE (baterijski hranilnik elektricne energije)

V sklopu sonc¢ne elektrarne bo predvidoma vgrajen baterijski hranilnik elektricne energije.

Hranilnik shranjuje elektri¢no energijo, ki jo dovajamo iz son¢ne elektrarne ali pa iz elektro
distribucijskega omrezja in jo kasneje odda v omrezje.

BHEE se lahko uporabi tudi za namen razbremenitev javnega elektroenergetskega sistema
med konicami proizvodnje elektri¢ne energije iz OVE. Zaradi ninaj trga z elektri¢no energijo,
ter konstantnim nihanjem cen elektricne energije po posameznih urah znotraj dneva je
vgradnja BHEE tudi z vidika investitorja smiselna. Omogoca boljSo ekonomiko pri
obratovanju son¢ne elektrarne oziroma pri prodaji proizvedene elektricne energije.

V tej fazi projekta natanéno delovanje in upravljanje BHEE Se ni definirano. Investitor bo
upravljanje kompletne sonc¢ne elektrarne z BHEE prilagodil tako, da bo delovala optimalno
glede na razmere na distribucijskem omrezju in/ali trgu elektri¢ne energije.

Okvirno predvidene karakteristike BHEE bodo skladne s Soglasjem za prikljuCitev St:
1481280.

BHEE bo nadzorovan in upravljan z ustrezno programsko opremo.

Natan¢ne tehni¢ne karakteristike BHEE bodo znane v kasnejSi fazi in bodo prilagojene
razmeram na trzis€u, vsekakor pa bodo skladne s soglasjem za prikljucitev oziroma z vsemi
tehni¢nimi smernicami SODO.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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Slika 4: Shematski prikaz razporeditve glavnih sestavnih delov BHEE
Glavni sestavni deli BHEE so: 1-pretvorniki elektricne energije, 2-krmilna enota, 3-sistem
protipozarne za$cite, 4-nizi baterij, 5-klimatska naprava HVAC, 6-DC visokonapetostne zasciten
enote.

1.8 Transformatorska postaja

Za potrebe priklopa sonéne elektrarne na elektro distribucijsko omreZje je predvidena
izgradnja manjSe transformatorske postaje . V sklopu le-te je predvidena vgradnja suhega
transformatorja nazivne moc€i 1.600 kVA s prestavnim razmerjem napetosti iz 0,4 kV na 20
kV.

V transformatorski postaji je predvidena namestitev srednje napetostnega stikalnega bloka
ter nizkonapetostni energetski razvod, kjer bodo vgrajeni vsi potrebni zas¢itnimi elementi in
merjenje elektricne energije.

Natancna mikrolokacija transformatorske postaje, SN in NN stikalne opreme, BHEE in
ostale elektro opreme bo doloCena bo v kasnejSih fazah projektiranja s ciljem zagotoviti
optimalno delovanje in zmanjSanje izgub znotraj zasnove celotne soncne elektrarne.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.9 Centralni nadzorni sistem (CNS)

Celotna SE Uni¢no 1 vklju¢no z BHEE bo povezana na CNS oziroma bo upravljana preko
SCADE. Preko CNS se bo v realnem c¢asu spremljalo delovanje vseh sistemov in
komponent elektrarne, kjer bo omogocen tudi oddaljen dostop. Za zagotavljanje daljinskega
nadzora soncne elektrarne tudi v primeru izpada omreZne napetosti, je predvidena
postavitev sistema neprekinjenega napajanja (UPS). Obmocje bo zaradi varnosti
nadzorovano tudi z video nadzornim sistemom.

1.10 OziCenje in zasCita

Fotonapetostni moduli bodo med seboj in z razsmerniki povezani z ustreznimi vodniki in
poloZeni v kabelske police ali cevi. lzvedena bo ozemljitev transformatorske postaje in
nosilne konstrukcije, na katere bodo namesceni moduli. Vsi prevodni deli bodo med seboj
povezani s PF vodnikom ustreznega preseka. Izvedena bo ustrezna strelovodna zascCita
transformatorske postaje, vseh kontejnerjev, hranilnika in konstrukcije z moduli oziroma
vseh kovinskih delov in naprav.

1.11 Nosilna konstrukcija

Fotonapetostni moduli bodo namesSceni na kovinsko nosilno podkonstrukcijo.
Podkonstrukcija bi s sidrnimi vijaki pritrjena oziroma vijaCena direktno v tla. Pozicijo vijakov
bodo narekovali rastri podkonstrukcije.

Kovinska podkonstrukcija bo tipske izvedbe, prilagojena na geografske razmere (obtezbe,
sneg, veter...) oziroma bo ustrezala predpisom EUROCODE. Sidrni vijaki omogo¢ajo
ustrezno prilagodljivost glede na teren oziroma potrebno globino temeljenja.

Natanéne dimenzije podkonstrukcije bodo znane tekom izdelave izvedbenega projekta

Vv v

oziroma bo podkonstrukcija izbrana glede na stanje na trzis¢u (cene, dobavni roki...)

Podkonstrukeija PV sistema na zemljskih vijakih

7

o

nmn_m

Slika 5: Shematski prikaz podkonstrukcije

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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1.12 Ureditev okolice

Plato

Pred zaCetkom gradnje se bo teren mestoma izravnal in ustrezno pripravil za postavitev
nosilne konstrukcije.

Za potrebe postavitve transformatorja, BHEE in ostale elektro opreme bodo izvedeni
ustrezni AB temelji oziroma temeljne plosc€e. Za izvedbo kabliranja oziroma kabelskih
povezav bodo izvedene ustrezno dimenzionirane AB kinete, oziroma se bo kabliranje
izvajalo v jarkih, z namestitvijo kablov na ustrezni globini, skladno s pravili stroke.
Temeljenje bo izvedeno po navodilih geomehanika.

Po konCani montaZzi se bodo uredile servisne in dostopne poti. Redno oz. po potrebi se bo
izvajalo vzdrzevanje, kamor poleg €iS€enja modulov spada Se vzdrzevanje (kosnja trave)
dostopnih in servisnih poti. Vsa vzdrZzevalna dela se bodo izvajala v dnevnem cCasu in
delovnih dneh.

Zasditna ograja

Obmocje, na katerem se bo nahajala son¢na elektrarna, bo predvidoma ograjeno z zascitno
ograjo, ki bo onemogocala nepooblaséenim osebam dostop do obmocja elektrarne.

Nacrtovana je postavitev zasc¢itne ograje v Zi€ni ali panelni izvedbi (kovinska plastificirana).
MontaZa ograje bo izvedena s tockovnimi podporami. V sklopu ograje bodo namescena tudi
vhodna vrata z zaklepanjem in velikosti za vstop tovornih vozil. Postavitev ograje oz. njena
opustitev ali nadomestitev s kakSnim drugacnim za&€itnim ukrepom je odvisna od konture
terena in presoje nacina varovanja.

investitor: RUDIS d.o.o Trbovlje
projekt: Sonéna elektrarna Uni¢no 1 Stevilka 0810/22
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Tehni¢ni prikazi
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Shema konstrukcije
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