Faza: usklajeni predlog

Neuradno preciS¢eno besedilo Odloka o ureditvenem nacrtu za odlagali§¢e komunalnih in industrijskih
odpadkov Uni¢no obsega:

- Odlok o ureditvenem nacrtu za odlagali§¢e komunalnih in industrijskih odpadkov Uni¢no, Uradni
vestnik Zasavja, st. 16/89,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem nacrtu za odlagali§¢e komunalnih in
industrijskih odpadkov Uni¢no, Uradni vestnik Zasavja, §t. 8/07,

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem nacrtu za odlagalis€¢e komunalnih
in industrijskih odpadkov Uni¢no (Uradni vestnik Zasavja, §t. _ /26)

ODLOK O UREDITVENEM NACRTU ZA ODLAGALISCE KOMUNALNIH IN INDUSTRIJSKIH
ODPADKOV UNICNO

(neuradno preciséeno besedilo)

1. ¢len

Sprejme se Ureditveni nacrt za odlagaliS¢e komunalnih in industrijskih odpadkov Uni¢no (v nadaljnem
besedilu: Ureditveni nacrt), ki ga je pod Stevilko projekta 080/88 izdelal Razvojni center Celje — TOZD
Planiranje, ki je sestavni del tega odloka - sestavni del je tudi » TehnoloSko-ekoloski projekt kodispozicije
komunalnih in industrijskih odpadkov na lokaciji Uni¢no (SMELT Ljubljana, st. proj. 2386).

Ureditveni nadrt vsebuje mejo ureditvenega obmocja, predvideno ureditev odlagali§¢a s prikazom faznosti
in nac¢ina deponiranja, komunalno, energetsko in prometno ureditev, varovalne in sanacijske ukrepe.

1.a ¢len
(predmet SD UN)

(1) S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Ureditvenega nacCrta za odlagalisCe
komunalnih in industrijskih odpadkov Uni€¢no (v nadaljnjem besedilu: SD UN), s katerimi se izven obmocja
odlagalis€a nacrtuje postavitev sonéne elektrarne vkljuéno z objekti in napravami. SD UN se nana$ajo
izkljuéno na obmodje, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev.

(2) SD UN je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod Stevilko projekta 50/24.
Identifikacijska Stevilka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 5602.

(3) V postopku priprave SD UN je izdelano Okoljsko porocilo (izdelal Rudis d.o.o. Trbovlje, St. projekta
2710-0810/22-SD UN OP, julij 2025, dopolnitev november 2025, avgust 2026).

1.b Clen
(vsebina SD UN)

(1) SD UN vsebuje tekstualni del (odlok), grafi¢ni del in spremljajoCe gradivo.

(2) Grafi¢ni del SD UN vsebuje grafi¢ne prikaze:

1.0 | Izsek iz grafi€nega dela OPN Obcine Hrastnik M 1:5000
2.1 lzsek iz Ureditvenega nacrta — arhitektonska ureditvena situacija M 1:4000
2.2  lzsek iz Ureditvenega nacrta M 1:4000



3.0 Obmocje SD UN z obstojeCim parcelnim stanjem M 1:2000

4.0 @ Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji M 1:5000

5.0 | Ureditvena situacija M 1:1000

6.0 Situacija poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na komunalno, energetsko in M 1:2000
komunikacijsko infrastrukturo

7.0 Geodetska kotirana situacija z na¢rtom parcelacije M 1:2000

8.0 ' Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditve za M 1:2000

obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami ter varstvo pred pozarom

9.0  Izsek iz graficnega dela OPN obcine Hrastnik s prikazom spremembe namenske M 1:2000
rabe prostora

(3) Spremljajoce gradivo obsega:

Porocilo o sodelovanju z javnostjo
Prikaz stanja prostora

Strokovne podlage

Usmeritve nosilcev urejanja prostora
Mnenja nosilcev urejanja prostora
Elaborat ekonomike

Okoljsko porocilo

Obrazlozitev in utemeljitev

Povzetek za javnost
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2. ¢len
Izhodis¢na to¢ka je v jugovzhodnem delu obmocja na meji parcele Stev. 1241/2 (potok).

Od tu poteka meja po njenem vzhodnem robu proti severu, dalje po robu parcele 1241/1 do ob¢inske me-
je. Tu obrne proti zahodu in poteka po obd&inski meji oziroma po robu parcel &t. 99, 100 in 103 preseka
pot (pare. §t. 1218) in poteka po njeni zahodni meji, seka parcelo §t. 174 in 172, poteka po juzni meji par-
cel &t. 173/1 ter dalje po severni meji parcele §t. 167, seka parceli $t. 166 in 161/1, ter dalje po severni
meji parcele &t. 158, seka parcelo &t. 157 ter poteka dalje zopet po severnem robu parcel §t. 147, 142/1,
po zahodnem robu parcele 5t. 141, po severnem robu parcele 134/1, preseka pot ter obrne proti jugu.
Dalje poteka po vzhodnem robu parcel §t. 229/1 ter dalje po juznem robu poti (parc. §t. 1219 v smeri
vzhoda). Dalje zaobjame parcele st. 58/1, 60, 68, 89, 86 ter poteka dalje po juznem robu parcel §t. 115/2,
115/4, 115/3, 115/1 in 99 - do izhodi$¢ne toCke. Velikost obmocja znotraj Opisane meje znasa 20.12 ha.

Vse opisane parcele so v k. 0. Marno.

2.a clen
(opis in velikost obmocja SD UN)

(1) Obmocdje SD UN lezi v vzhodnem delu ob¢ine Hrastnik v naselju Uni¢no. Dostopno je z juzne strani
preko javne poti JP 622501 in nekategorizirane dovozne poti. Obmocje je nepozidano. V juznem in
centralnem delu je v naravi travnik v naklonu.

(2) Velikost obmocja SD UN je ca. 10.656,07 m2.

(3) Obmocje SD UN obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami 133/3-del, 134/8-del, 158-del, 147-del, 159
in 160 vse k. 0. 1857 Marno.

2.b ¢len
(posegi izven obmocja SD UN)
Posegi izven obmocja SD UN so:
- Rekonstrukcija ceste izven obmocja SD UN zajema del zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 132, 122,
123, 54/3, 57/10, 57/11, 133/3, 167, 1219/1 in 168 vse k. 0. 1857 Marno.



- Elektro kablovod izven obmocja SD UN zajema del zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 41/4, 44,
45/1, 47, 49/1, 49/2, 52/3, 52/2, 1219/2, 53/3, 54/3, 1219/1, 123, 122, 132, 1291/3, 1219/4,
1219/5, 1219/6, 1219/7, 1219/8, 1219/9 in 168 vse k. 0. 1857 Marno.

3. ¢len

Obmodje ureditvenega nacrta za odlagaliS¢e komunalnih in industrijskih odpadkov Uni¢no je namenjeno
odlaganju komunalnih in industrijskih odpadkov (sadre).

Juzni in osredniji del vklju€uje dostopne povrsine, povrsine za lokacijo infrastrukturnih objektov, dovozne
poti z iztresali§¢i na vzhodnem delu pa lokacijo za izcedni bazen z dostopom do njega.

Preostali del je namenjen odlaganju in obdelavi (sortiranje in kompostiranje) odpadkov, ki se vrsi po fazah
(komunalni odpadki in sadra se odlagajo lo¢eno).

Na vzhodnem delu lokacije se bodo odlagali komunalni odpadki, na zahodom: delu se odlagajo odpadne
shovi iz TKI.

Faznost je prikazana in opisana v ureditvenem nacrtu.
Osnovni pogoji za izrabo obmodja so:

— hidroloSke resSitve z urejenim in kontroliranim odvodom izcednih, izvirnih, zalednih in breznih vod,

— ukrepi za odplinjevanje, vplivov vetra, posedanja, hrupa, eliminacijo smradu in vizuelno za&¢ito.

— ukrepi za pozarno za&¢€ito ter za slu€aj pozara na deponiji,

— postopna in konéna rekultivacija obmocja komunalnih in industrijskih odpadkov z ureditvijo zelenila
povrsin.

3.aclen
(opis prostorske ureditve SD UN)

(1) Na obmocdju SD UN se nacrtuje postavitev son€ne elektrarne (poimenovane SE Uni¢no 1) vkljuéno z
objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z
distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije.

(2) Predvidena nazivha mo¢ nacrtovane »SE Uni¢no 1« bo okvirno 2,0 MWp.

3.b Clen
(opis vplivov in povezav SD UN)

(1) Obmocje SD UN lezi v vzhodnem delu obcine Hrastnik v naselju Uni¢no v blizini meje s sosednjo
obc¢ino Lasko. Dostopno je z juzne strani preko javne poti JP 622501 in nekategorizirane dovozne poti.

(2) Vzhodno od obmoc¢ja SD UN se nahaja Regijski center za ravnanje z odpadki CEROZ.

(83) Obmocdje SD UN je umesceno ob obmodju Regijskega centra za ravnanje z odpadki CEROZ ter sodi
med razvrednotena obmocja, ki predstavljajo skladno s 3. odstavkom 131. ¢lena ZUreP-3, prednostna
obmocja za umesc€anje naprav za izkoriS€anje obnovljivih virov energije.

3.c Clen
(sprememba podrobnejSe namenske rabe na obmocju SD UN)

(1) Z SD UN se spreminja podrobnejSa namenska raba prostora, in sicer iz obmocja okoljske
infrastrukture (O) v obmocje energetske infrastrukture (E), kar je skladno s cilji prostorskega razvoja
obcine, pravnimi rezimi in varstvenimi usmeritvami.

(2) S Sklepom o zacetku priprave SD UN je obcina ugotovila, da so izpolnjeni pogoji 130. in 131. ¢lena
ZUreP-3.

(3) S sprejetjem tega odloka se na celothem obmocju SD UN opredeli namenska raba prostora, in sicer
obmodje energetske infrastrukture (E).



(4) Po sprejemu SD UN se ta sprememba podrobnejSe namenske rabe vnese v obginski prostorski nacrt
po postopku, ki je dolo€en z veljavno prostorsko zakonodajo.

3.d ¢len
(vrste gradenj in vrste dopustnih objektov SD UN)

(1) Na celotnem obmocju SD UN so dopustne naslednje vrste gradenj in drugih posegov:

- nhovogradnje,

- rekonstrukcije,

- spremembe namembnosti,

- odstranitve objektov in

- vzdrzevanje in vzdrZzevalna dela v javno korist.

(2) Na celotnem obmoc&ju SD UN je v skladu s predpisom o razvr§¢anju objektov dopustna gradnja
gradbeno inzenirskih objektov, od tega:

- 21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- 22 cevovodi, komunikacijska omrezja in elektroenergetski vodi, za potrebe osnovne dejavnosti
obmodja,

- 2302 elektrarne in drugi energetski objekti, od tega sonéna elektrarna in hranilniki elektricne
energije,

- 24205 objekti za preprecitev zdrsa in ograditev.

4. clen
Pogoji za urbanisti€no in krajinsko oblikovanje:

— rekonstrukcija krajevne ceste Marno — Uni¢no
— pri deponiranju odpadkov je obvezno upostevati gabarite posameznih platojev (etaz), viSinske kote,
Sirine berm, naklon brezin
— deponiranje odpadkov je postopno in sicer:
- posek obstojeCega gozda oz. zarasta v 10 m Sirokem pasu do predvidenega deponiranja
- odstranjevanje humusa in deponiranje le-tega
- deponiranje odpadkov — sprotno (dnevno) kompaktiranje in zasipavanje z internim mate-
rialom
- humusiranje in ozelenjevanje
— ureditev platoja za infrastrukturne objekte
- objekti na platoju so tipski montazni.

Kon¢na rekultivacija odlagalis€a z zazelenitvijo.

4.a clen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske reSitve prostorskih ureditev SD UN)

(1) SD UN obsega obmocje za postavitev sonéne elektrarne vkljuéno z objekti in napravami energetske
infrastrukture. V severnem delu obmocdja se zagotavlja dovoz in dostop do kmetijskih in gozdnih zemljiS¢.

(2) Osnovni deli son¢ne elektrarne so:

- lahka kovinska nosilna konstrukcija na to¢kovnih temeljih,
- fotonapetostni moduli,
- razsmerniki.

(3) Druge predvidene prostorske ureditve:

- transformatorska postaja,

- baterijski hranilnik elektricne energije (BHEE),

- montaZzni objekti,

- objekti za postavitev pripadajoCe infrastrukture oziroma opreme (SN in NN bloka, razsmerniki),
- servisne poti,

- prikljuéni kablovod ter vsi ostali potrebni elektroenergetski razvodi,

- varovalna ograja viSine ca. 2,20 m,

- ostale spremljajoCe infrastrukturne in zunanje ureditve.



(4) Natan¢ne mikrolokacije transformatorske postaje, SN in NN stikalne opreme, BHEE in ostale elektro
opreme se lahko spremenijo in bodo dolo¢ene v kasnejSih fazah projektiranja s ciliem zagotovitve
optimalnega delovanja in zmanjSanja izgub znotraj zasnove celotne soncne elektrarne.

(5) Fotonapetostni moduli bodo namesc¢eni na kovinsko nosilno podkonstrukcijo, ki bo s sidrnimi vijaki
pritrjena oziroma vijacena direktno v tla.

(6) Za potrebe postavitve transformatorja, BHEE in ostale elektro opreme se izvedejo ustrezni AB temelji
oziroma temeljne ploS€e. Za izvedbo kabliranja oziroma kabelskih povezav se izvedejo ustrezno
dimenzionirane AB kinete, oziroma se kabliranje izvaja v jarkih, z namestitvijo kablov na ustrezni globini,
skladno s pravili stroke. Temeljenje se izvede po navodilih geomehanika. Po kon€ani montazi se uredijo
servisne in dostopne poti.

(7) Obmocje mora biti ograjeno z zasc¢itno ograjo, ki bo onemogocala nepooblaséenim osebam dostop
do obmocja elektrarne. Nacrtovana je postavitev zascitne ograje v zi¢ni ali panelni izvedbi (kovinska
plastificirana viSine ca. 2,20 m). Montaza ograje se izvede s to¢kovnimi podporami. V sklopu ograje bodo
nameSCena tudi vhodna vrata z zaklepanjem in velikosti za vstop tovornih vozil. Postavitev ograje
oziroma njena opustitev ali nadomestitev z drugacnim zasc&itnim ukrepom je odvisna od konfiguracije
terena in presoje nacina varovanja.

(8) Ukrepi za zmanjSanje vizualne izpostavljenosti son¢ne elektrarne na krajino:

a) Stanje

- |z analize vidljivosti je razvidno, da je nacrtovana umestitev son¢nih panelov vidno izpostavljena
iz vasi Uni¢no. Z ustrezno ureditvijo obmoc¢ja je mozno ublaziti negativne vplive, ki jih prinese
umestitev soncnih panelov na krajino, identiteto in dojemanje prostora.

b) Usmeritve za oblikovanje odprtih in zelenih povrSin:

- Pod paneli se obstoje¢a raba, v omejenem obsegu, ohranja in se tako omogoca/zagotavlja
vecéfunkcionalnost obmocdja.

- Na obmoc¢ju SD UN in na sosednjih obmogjih, kjer se izvaja kmetijska raba, se vzpostavi dostop
do kmetijskih zemljiS¢.

- Obstojeco vegetacijo je potrebno v ¢im vecji mozni meri ohraniti. Zaznane drevesno-grmovne
zaplate se ohranjajo, saj ze sedaj zakrivajo poglede na obmocje obravnave. Predvidi se
podaljSanje severozahodne zaplate pod vasjo Uni¢no, za zakrivanje pogleda na obmocje
obravnave. Na jugozahodnem robu obmocja (na delih parcel st.: 133/1, 133/3, 133/4, 134/3,
134/7 in 134/8 vse k. 0. Marno) je potrebno za zakritje pogleda zasaditi dodatno zeleno bariero z
avtohtonimi in lokalno znadilnimi drevesno-grmovnimi vrstami.

- Kjer ohranjanje vegetacije ni mogoce, se le to lahko odstrani, vendar se jo smiselno nadomesti.

c) Usmeritve za postavitev sonénih panelov, njihovo oblikovanje in umes&anje:

- Postavitev panelov (njihova velikost, razporeditev, morfologija) se naj v najvedji mozni meri
prilagaja obstoje€im strukturam v prostoru. Predlaga se umestitev panelov, da poskusa slediti
linijam terena, da se zmanjSa grobe gradbene posege v prostoru.

- Razmaki med posameznimi pasovi panelov se prilagajajo tehni¢nim zahtevam glede sencenja
med paneli. Na ravninskih obmocjih so razmaki med posameznimi paneli vedji, na brezinah
man;si.

- Za zagotovitev daljSe ¢asovne dobe soncne elektrarne je potrebno izbrati in vgraditi kvalitetne
sisteme, materiale in sestavne dele son¢ne infrastrukture.

- Nosilna konstrukcija panelov ne sme biti masivna in mora biti ¢im bolj lahka ter &im manj opazna.

- Pomozni objekti, Ee je le mozno, naj se umestijo na vidno ne izpostavljene dele obmodgja.

- Obmocgje je treba redno vzdrzevati in po potrebi obnavljati. Zagotovljeno mora biti varno
obratovanje, vzdrZzevanje transformatorske postaje, napetostnih vodov, kosnja trave, obnavljanje
ograj, vzdrzevanje in obnova vegetacije in objektov.

5. ¢len
Pogoiji za realizacijo obmocja glede priprave in komunalnega urejanja so nasledniji:

— lzgradnja cestnega omrezja
- rekonstrukcija dovozne ceste do deponije z infrastrukturnimi objekti
- izgradnja internih dovoznih poti do iztresaliS¢
- sadre in komunalnih, odpadkov z iztresaliS&i izgradnja dostopne poti do bazena za izcedne
vode in pregrade
- dovozi morajo biti prilagojeni vozniji tezjih vozil (tehnicni elementi, ustroj)



— lzgradnja cevovoda ABC 100 cm z moznostmi ¢iS€enja in revizije
- lzgradnja vseh objektov
- izgradnja vtocnih jadkov
- armirano betonska pregrada med deponijo sadre in komunalnimi odpadki
- izgradnja bazena za izcedne vode
- izgradnja usedalnikov na koncu cevovoda ABC izgradnja pregrade s kasastim zidom
— lzgradnja sistema za dreniranje in odvajanje breznih, izvirnih, izcednih in meteornih vod
- kaptiranje bruhalnikov
- polozitev drenaznih cevi za izcedne vode izgradnja obodnih jarkov za prestrezanje meteornih
vod, na obmocju sadre z usedalniki
- polozitev drenaz za precejne vode s kontrolnim jaskom in moznostjo preusmeritve v bazene
za izcedne vode ali v potok.
— Zajetje Nicnice s Crpali8¢em za dovod vode do infrastrukturnih objektov
— Zavse dovozne komunalne naprave, objekte je potrebno izdelati projekte
— lzdelati je potrebno detajlne geoloSke raziskave s stalno kontrolo terena
— Zaradi faznosti nasipavanja je, mozna fazna iz-gradnja celotne komunalne infrastrukture. Zagotoviti
stalno kontrolo izcednih vod in potoka I€na, ter v primeru ne doseganja zadostnega CiS€enja uvesti
dodatno CiS¢enje.
— lzdelati poslovnik za obratovanje deponije
— Zagotoviti poZarno za&¢ito.

5.a Clen
(promet SD UN)

(1) Dostop do obmocja SD UN se zagotavlja po obstojeCi nekategorizirani dovozni cesti »a«, ki se
priklju€uje na javno pot JP 622501.

(2) Cesta »a« se rekonstruira in razSiri na 3irino 3,50 m. Cesta se rekonstruira s tehni¢nimi elementi, ki
zagotavljajo transport lazjih tovornih in gasilskih vozil. Izvedeta se dva priklju¢ka.

(8) Znotraj obmocja SD UN se nacrtuje interna dostopna cesta Sirine ca. 3,50 m.

(4) Zizvedbo nacrtovanega posega v prostor se zagotovi in izvede dostop do sosednjih zemljiSkih parcel
tako, da se zagotovi in izvede prost prehod izven ograjenega obmocja son¢ne elektrarne.

(5) Ne glede na graficne prikaze je dopustna gradnja tudi novih dostopnih poti za potrebe soncne
elektrarne, ¢e se pri podrobnejsem projektiranju izkaze potreba po njihovi izvedbi.

5.b Clen
(elektroenergetsko omrezje SD UN)

(1) Son&na elektrarna se prikljuci na javno elektroenergetsko omrezje (srednje napetostni 20 kV
daljnovod) v upravljanju Elektro Ljubljana d.d.

(2) lzgradi se nova transformatorska postaja nazivne moci ca. 1.600 kVA, na grafi¢nih prikazih oznacena
z oznako TP. Za delovanje soncne elektrarne se izgradi nov 20 kV priklju€ni kablovod, ki se priklju¢i na
obstojeci daljnovod DV 20 kV Dol2 preko opori§¢a §t. 9.

(3) Predvidi se postavitev fotonapetostnih modulov. Skupna instalirana mo¢ fotonapetostnih modulov bo
znaSala do 2 MWp. Natan¢no Stevilo fotonapetostnih modulov ter njihova posamezna mo¢ bo znano v
kasnejsih fazah projekta.

(4) Sirina varovalnega pasu elektroenergetskega omreZja poteka na vsako stran od osi
elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znasa:

- zanadzemni vod nazivnih napetosti od 10 kV do vklju¢no 20 kV — 10,00 m,

- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV — 1,00 m,

- za nadzemni vod nazivne napetosti do vklju¢no 1 kV 1,50 m,

- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 20/0,4 kV —
2,00 m.

5.c ¢len
(komunikacijsko omrezje SD UN)

Dopusti se izgradnja komunikacijskega omrezja.



5.d ¢len
(vodovodno omrezje SD UN)

(1) Na obmocju SD UN se ne predvidi gradnja vodovodnega omrezja.

(2) Trasa predvidenega elektricnega kablovoda 20 kV poteka ob javhem oskrbovalnem vodovodu PEHD
DN 110 in pozarnem vodovodu PEHD DN 110 za potrebe druzbe CEROZ oziroma, ta vodovod tudi
nekajkrat kriza, zato se upoSteva:

- energetski kabli, ki potekajo na manj3i ali enaki globini kot vodovod se odmaknejo na 1,50 m,
- energetski kabli, ki potekajo na vedji globini kot vodovod se odmaknejo na 1,00 m,
- minimalni vertikalni odmik pri krizanju vodovoda s komunalnimi instalacijami so:
- Ce poteka cevovod nad: energetskim kablom - odmik 0,30 m,
- Ce poteka cevovod pod energetskim kablom - odmik 0,30 m.
- odmik objektov od vodovoda:
- (isti objekt in oporni zidovi 3,00 m,
- greznice, drugi necisti objekti 5,00 m,
- posamezna drevesa 2,00 m.

5.e Clen
(padavinska kanalizacija SD UN)

(1) Odvajanje padavinskih vod se ureja na nacin, da se prepreci erozija terena oziroma v skladu z
geolosko-geotehni¢nim elaboratom: Geolosko-geotehnicni elaborat o pogojih gradnje son¢ne elektrarne
Unic¢no, izdelal Geoekspert, Iva Resanovi¢ s.p., §t. proj. 37/25, marec 2025, dopolnitev februar 2026.

(2) Odvodnjavanje objekta se izvede z izvedbo ponikovalno zadrzevalnega polja ali ve€ linijskih
ponikovalnih polj skladno z geolosko-geotehni¢nim elaboratom.

(3) Zzaradi pozicije ter zaradi rahlega upada terena proti J-JZ uporaba ponikovalno zadrzevalnega polja
ali vect linijskih ponikovalnih polj ne bo vplivala na erozijsko ogrozenost ter stabilnosti terena in obmocja
Centra za ravnanje CEROZ ter drugih okoliskih objektov. Na skrajni toCki zadrzevalno ponikovalnega
polja se izvede prelivno mesto, kjer se morebitni viski vode prosto prelivajo v teren.

(4) Priizvedbi izkopov ter ostalih zemeljskih del se zagotovi stalen geotehnicni nadzor.

6. ¢len
Drugi pogoji, pomembni za izvedbo- prostorskih ureditev in posegov v prostor:

— redna kontrola izcednih vod in potoka I&na ter pravo¢asno ukrepanje

— zagotoviti zadostne koli¢ine inertnega materiala

— sprotno kompaktiranje odpadkov

— vodenje poslovnika za obratovanje deponije kontrolirati vpliv rudarskih aktivnosti na obmocje,
preverjati stabilnosti in geomehanskih pogojev

— sprotno nacrtovanje in priprava sadilnega materiala in humusa za sprotno rekultiviranje deponije
stalna kontrola dovoza odpadkov in sadre (ustrezno nevtralizirane in dehidrirane).

6.a Clen
(kulturna dediscina SD UN)

(1) Na obmocju SD UN ni enot kulturne dediS&ine vpisanih v register nepremicne kulturne dedis€ine.

(2) Predlaga se, da se jugozahodni rob obmoc&ja SD UN dodatno zasadi z drevesi in grmovnicami, med
njimi tudi zimzelenimi. Obstoje€a gozdna zaplata naj se ohranja in dopolni.

(3) Zaradi varstva arheoloskih ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije
skladno s predpisi s podroc¢ja varstva kulturne dedisCine omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo
izvajala zemeljska dela in opravljanje  strokovhega nadzora nad posegi. Lastnik
zemljis€a/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno obmoc¢no enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije vsaj 10 dni pred pricetkom zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujo¢ sploSni arheoloski varstveni rezim, Ki
najditelja/lastnika zemljiS¢a/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheoloSke ostaline zavezuje,
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da najdbo zavaruje nepoSkodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dedi$cine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z dolocili arheoloske stroke. V
primeru odkritja arheoloskih ostalin, ki jim grozi nevarnost poSkodovanja ali uni€enja, lahko pristojni organ
to zemljisCe z izdajo odlocbe doloCi za arheolosko najdis€e, dokler se ne opravijo raziskave arheoloSkih
ostalin, oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljiS¢a, ki ogroza obstoj arheoloSke
ostaline.

6.b Clen
(varstvo gozdov SD UN)

robu, gozdnih tleh). Varnostna razdalja objektov od gozdnega roba je ena drevesna viSina odraslega
gozdnega sestoja oz. najmanj 10 m, kar se uposteva pri severni strani obravnavane lokacije, ki meji na
obmocje gozdov.

(2) Za kreitev gozdnega drevja se pridobi s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Obmoc¢ne enote
Ljubljana, ugotovitveno odlo€bo, v kateri se dolo€i koli€ino in strukturo dreves za posek. Le to izda Zavod
na podlagi dokon&nega gradbenega dovoljenja.

(3) lzvajalec del oziroma investitor prevzema odgovornost in izvaja ukrepe za prepreCevanje Sirjenja
tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljiS¢a. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko
pojavile na degradiranih povrSinah zaradi gradnje, se redno odstranjuje tako v Casu gradnje kot po
izvedbi posega.

(4) Odmetavanje morebitnih viskov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v
gozdu ni dovoljeno. Razprostiranje morebitnih viskov odkopane zemlje ni dovoljeno po gozdni povrSini ali
obsipanje koreni¢nikov stojeCega gozdnega drevja.

(5) Vse nacrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru se izvede v minimalnem potrebnem obsegu
tako, da bo poseg v prostor ¢im manjsi, da bo potrebna ¢im manj3a kr€itev gozda oziroma posameznega
gozdnega drevja in da ne bodo ogroZene funkcije gozdov. Potrebno je prepreciti vsako nepotrebno
seCnjo ali odstranjevanje vegetacije, zasipavanje in odstranjevanje podrasti vzdolz trase prikljuénega
kablovoda. Pri vseh posegih v gozdni rob se ohranijo znacilnosti obstojeCega gozdnega roba.

(6) Cas dela naj se prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih Zivali pa pri paritvi in vzreji
mladiCev, zlasti v €asu od 1. marca do 30. junija. Vsa hrupna dela se naj opravijo od julija do decembra.

6.c Clen
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave SD UN)

(1) Varstvo voda:

- Preko obmocja SD UN ne poteka vodotok. Na obmodju ni vodnih virov. Obmocje ni poplavno
ogrozeno.

- Obmocgje je plazljivo. Po opozorilni karti verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov se
obmocje SD UN nahaja na obmocju srednje, velike in zelo velike stopnje verjetnosti pojavljanja
plazov.

- lzdelan je GeoloSko-geotehni¢ni elaborat o pogojih gradnje soncne elektrarne Uni¢no, izdelal
Geoekspert, Iva Resanovi¢ s.p., $t. proj. 37/25, marec 2025, dopolnitev februar 2026 in Porocilo
o izvedbi nalivalnega (infiltracijskega) preizkusa, Dolocitev infiltracijske sposobnosti tal za
ponikanje meteornih voda, izdelal Geoekspert, Iva Resanovic s.p., 18. 2. 2026.

- Erozijska ogrozenost: Po opozorilni karti erozije spada obravnavano obmocje v razred erozijske
ogrozenosti, za katerega veljajo obicajni za&¢€itni ukrepi (na samem robu). Lokacija ni pod vplivom
hudournih voda. Padavinske vode iz obravnavanih parcel in sosednjih parcel gravitirajo bodisi
neposredno v tla bodisi se zlivajo po pobocju terena. Zaledne vode niso prisotne.

- Odvodnjavanje padavinskih voda: V tleh nastopa glina in zaglinjen grus¢ ter preperina
peScenjaka. Na podlagi izvedenega nalivalnega preizkusa znaSa koeficient prepustnosti 2 x 10-°
m/s. V primeru, da v temeljnih tleh nastopa drugacen material od predvidenega je potrebno
izracune ponovno preveriti.

- Odvodnjavanje objekta se izvede z uporabo ponikovalno zadrzevalnega polja ali z vec linijskimi
ponikovalnimi polji. Kakr$no koli prosto odtekanje padavinske vode s panelov je prepovedano saj
bi s tem povzrocili erozijo tal ter povecali nestabilnost obmocja ter vgrajenih panelov. Zaradi
pozicije ter predvsem zaradi rahlega upada terena proti J-JZ uporaba ponikovalno
zadrzevalnega polja ne bo vplivala na erozijsko ogrozenost ter stabilnost samega terena in
Obmocja CEROZ ter drugih okoliskih objektov. Pri izvedbi izkopov ter ostalih zemeljskih del je
obvezen stalen geotehni¢ni nadzor.



(2) Varstvo pred hrupom:

Ukrepi za varovanje objektov in obmocij pred prekomernim hrupom se izvedejo v skladu s
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po konc¢ani gradnji ne smejo
presegati predpisane mejne ravni hrupa, ki velja za to obmocje.

(3) Varstvo zraka:

Predvideni objekti niso vir emisij, ki bi lahko vplivale na zmanjSanje kvalitete zraka, zato posebni
ukrepi niso potrebni.

(4) Varstvo tal:

Obmocje je potencialno izpostavljeno eroziji in plazljivosti. Pri projektiranju objektov je treba
upostevati pogoje iz geoloSko-geomehanskega porocila.

Dejanska raba tal na obmocju za gradnjo se ne bo spremenila. Pod solarnimi paneli se mora
travniSka vegetacija ohraniti. Vzdrzevala se bo s ¢im poznej$o pozno/spomladansko kosnjo izven
gnezditvene sezone ptic ali pa se bo vzpostavil pasni rezim drobnice z nizko obremenjenostjo
povrsin. Ekosistemske funkcije tal se morajo ohraniti.

V vseh fazah nacrtovanja, gradnje in obratovanja sonCne elektrarne je obveznost investitorja
stalen nadzor in skrb za ohranjanje tal in zagotavljanje konstantne poras¢enosti z vegetacijo pod
paneli. Ce se ugotovi, da je na obmogju sonéne elektrarne prislo do izginjanja travne vegetacije je
treba nemudoma ugotoviti vzrok nastale situacije in aktivho ukrepati.

Pasa pod paneli se lahko izvaja le na nacin, da bo zagotovljena trajna poras€enost tal.

Vsi posegi na ali v tla se izvajajo tako, da je izguba in degradacija tal &im manjsa. V ali na tla se
posega le v obsegu in do globine tal, ki sta nujno potrebna.

Prednostno se neonesnazeni zemeljski izkopi uporabijo v prvotnem stanju (brez obdelave) na
kraju, kjer so bili izkopani. Neonesnazen del tal, ki se odrine zaradi gradbenih posegov, se mora
v ¢im vedji meri uporabiti za sanacijo degradiranih tal ter za kon¢no ureditev zelenih povrSin.
Odrinjenih tal ni dovoljeno zbijati.

Pri izvedbi posegov je treba upostevati morebitno onesnazenost tal. Onesnazevanje tal je treba
prepreciti. Zagotoviti je treba, da ne prihaja do onesnazenosti tal med izvajanjem posegov in
izvajanjem dejavnosti. Uporabljajo se le materiali in snovi, ki ne povzro€ajo onesnazenosti tal.

(5) Ravnanje z odpadki:

Zbiranje odpadkov v €asu obratovanja mora ustrezati tehnologiji zbiranja odpadkov skladno z
zahtevami izvajalca obginske gospodarske javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov.

(6) Ohranjanje narave: Na obravnavanem obmoc¢ju SD UN ni evidentiranih naravnih vrednot,
zavarovanih obmogij ali obmodij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Nacrtovane ureditve SD UN imajo
vpliv na prosto ziveCe vrste, katerim obstojeci ekstenzivni travnik in delno gozd predstavljata ugodno
zivljenjsko okolje, zato se upoStevajo naslednja varstvena priporocila:

Odstranjevanje lesne zarasti se izvede izven gnezditvenega obdobja ptic. Odstranjevanje lesne
zarasti se izvede v €asu od 1. avgusta tekoCega leta do 1. marca naslednjega leta.

Les listavcev, posekan po 1. septembru, se iz gozda odpelje najpozneje do 1. aprila, naslednje
leto. Med aprilom in avgustom les ne sme biti skladiS¢en v neposredni blizini cest, saj bi sicer
predstavljal moznost nastanka ekoloSke pasti za saproksilne vrste hroS€ev, ki so odvisni od
odmirajoCe lesne biomase. Hlodovina posekanih dreves v obdobju od 15. maja do 15. avgusta
mora biti z obmoc¢ja odpeljana v ¢im krajSem &asu, najvec¢ v dveh tednih po poseku.

Zemeljska in druga gradbena dela se izvedejo na nacin, da na obstojeci lesni vegetaciji ne bodo
povzroCene poSkodbe na deblih in vejah ter koreninskem sistemu dreves. V primeru, da se med
odkopom zemljine odkrije in odtrga drevesne korenine je potrebno korenine sanirati z gladkim
ravnim rezom in zascito pred zunanjimi vplivi.

Naravne reliefne znacilnosti zemljiSéa se v ¢im vecji meri ohranijo, zato naj se ne izvaja
obseznejSe izravnave terena. Robovi, ki nastanejo ob urejanju zemlji§¢a, se sanirajo na nacin, da
se prilagajo okoliSkemu terenu.

Ureditve na obmocju za postavitev objekta se izvede brez gradnje visokih betonskih Skarp, teras.
Visinske premostitve se izvedejo v obliki zatravljenih breZin, ki se maksimalno ozelenijo. Prehodi
v okoliSki teren naj bodo mehki.

Razgaljene povrSine se po kon€anih zemeljskih delih sanirajo z zatravitvijo travne meSanice
avtohtonih travniskih vrst in senenim drobirjem z okoliskih travnikov.



)

C)

Ureditve na obmocju se nacrtujejo tako, da grajeni elementi ne bodo predstavljali pasti za
prostoZivece zivalske vrste, npr. odprti jaski, kanali z navpi¢nimi stenami, viseCe mreze, poloZzene
mreze po tleh.

Ograjo se namesti na nacin, da bo omogoc¢en prehod malim sesalcem po celotnem obmocju.
Razsvetljava na obmocju se uredi v manjSem obsegu, oz. le v tolik&ni meri, kot je nujno potrebno
z varnostnega vidika. Uporabijo se svetila s svetlobo valovne dolzine, ki je najmanj mote€a za
zivali (€¢im manj ultravijolicnega spektra). Svetloba se usmeri v tla. Razsvetljava se vkljuCuje
preko senzorjev gibanja, ki niso ob¢utljivi na gibanje manjSih no€no aktivnih zivali (npr. manjsih
sesalcev).

Elektri¢ni vodi bodo vkopani v zemljo.

Na obmocdju se izvajajo ukrepi za preprecitev razrad€anja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
(japonski dresnik, nedotika, zlata rozga, barvilnica ipd...).

Za preprecitev prekomernega razrasanja vegetacije pod konstrukcijo sonéne elektrarne se ne
uporablja herbicidov, saj bi se s tem ogrozilo ugodne zZivljenjske pogoje prostozivecih vrst.

Zagotavljanje odpornosti prostorskih ureditev na podnebne spremembe:

Ustrezna zascita sonéne elektrarne pred udarom strele, skladno s smernicami in standardi.

V Casu gradnje se uporabljajo materiali najboljSe razpolozljive kvalitete za zagotavljanje
odpornosti na toco.

Redno vzdrzevanje oziroma pregled son¢ne elektrarne po neurjih ter takojSnje ukrepanje ob
ugotovljenih poskodbah.

Zagotavljanje zadrzevanja in odvodnje padavinskih vod.

Varstvo pred svetlobnim onesnazevanjem:

Zunanja razsvetljava ni predvidena.

6.d Clen
(omilitveni ukrepi SD UN)

(1) Pri nac¢rtovanju in izvedbi gradenj ter ureditev je treba upostevati omilitvene ukrepe kot izhajajo iz
Okoljskega porocila za SD UN, izdelal Rudis d.o.o., §t. projekta 2710-0810/22-SD UN OP, julij 2025,
dopolnitev november 2025, avgust 2026.

(2) Omilitveni ukrepi:

PrepreCevanje - Premisljen dovoz in odvoz, &im manjSe vozne povrSine,
degradacije tal vnaprej utrjeni koridorji, prilagoditev dela vremenskim
razmeram.

- Sanacija tal - ponovna razgrnitev rodovitnega sloja tal in
ponovna vzpostavitev travne zarasti, s Cimer se zagotovi
obnova vegetacijskega pokrova in ohranjanje ekosistemskih
storitev tal.

- Za zagotovitev sonaravne protierozijske zatravitve se takoj po
zaklju¢ku montaze vsa ogoljena mesta sanirajo in zatravijo z
zagrinjanjem z odkosom.

Ohranitev HT travnika, - Brez posegov v gozd, zemeljski izkop se prvenstveno uporabi
ohranitev grmis¢ na podrocju izkopa, viSek izkopa se odda pooblas&enemu

zbiralcu ali izvajalcu obdelave, zatravitev z odkosom po
kon&ani gradnji in vzpostavitev v prvotno stanje.

- Kosnja travnika dvakrat letno in prepreditev preseznega vnosa
hranil v tla.

6.e ¢len

(reSitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vkljuéno z varstvom pred

pozarom SD UN)

(1) Obramba:
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@)

®3)

4

®)

(6)

()

- Na obmocju SD UN ni obstojecih ali na¢rtovanih obmocij ali objektov za obrambo.
Potresna varnost:

- UpoStevati je potrebno cono potresne ogrozenosti ter prilagoditi nacin gradnje. Projektni
pospesek tal na obmodju znasa 0,225g.

Pozarna varnost:

- Pri pripravi projektne dokumentacije, gradnji, obratovanju in vzdrzevanju je treba upostevati vse
veljavne predpise s podrocja pozarne varnosti. Predvideti je treba ustrezne prostorske, gradbene
in tehni¢ne ukrepe za preprecitev nastanka pozara in njegovega Sirjenja. Pozarno varnost se
zagotavlja z ustrezno razmestitvijo objektov in odmiki med njimi ter odmiki objektov od parcelnih
mej.

- Dovozi, dostopi in delovne povrSine za intervencijska vozila se zagotavljajo preko in v okviru
obstojecih dostopnih poti, ki se namenijo tudi za zagotovitev varnega umika ljudi in premozenja.
Hidrantno omrezje ni predvideno. Voda za gaSenje se zagotavlja z gasilskimi vozili. Na obmodju
sonCne elektrarne ter ob razsmernikih bodo namesS&eni gasilniki na prah. GaSenje pozara na
napravah soncne elektrarne se praviloma izvaja z gasilnimi sredstvi, ki ne zahtevajo uporabe
vode (npr. gasilni prah, CO,), zato nastanek pozarne vode ni predviden.

- Potencialno nevarnost za pozar predstavlja Cloveski faktor, napake na instalacijah ali izredni
vremenski pojavi (npr. udar strele). Navedena tveganja je treba pred obratovanjem prouditi in
predlagati ukrepe za zmanjSanje moznosti njihovega pojavljanja.

- Razsmerniki morajo biti na lahko dostopnih mestih (npr. ob dovozni poti). V razdalji 1,00 m okoli
razsmernikov ne sme biti gorljivih materialov. V primeru izvedbe ograje okrog SE je potrebno
zagotoviti razmak med ograjo in moduli minimalno 1,00 m.

Varstvo pred Skodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi:

- Obmogje je potencialno erozijsko ogrozeno. Vse posege na obmocju SD UN je treba izvesti
skladno s pogoiji, ki izhajajo iz geoloSko-geomehanskih porocil in 6.c ¢lenom tega odloka. Pri
poseganju v brezine je treba v fazi podrobnejSega projektiranja izvesti dodatne geolosko-
geomehanske raziskave in na podlagi ugotovitev le-teh upoStevati tudi predlagane ukrepe za
preprecitev pojava erozijskih procesov. Investitor je dolzan zagotavljati vse potrebne ukrepe za
ohranjanje trajne vegetacijske pokritosti tal.

Razlitie nevarnih snovi:

- Na obmoc¢ju SD UN na povoznih povrsinah ni pri¢akovati razlitja olj. Za primere razlitja nevarnih
snovi (olja, goriva) je potrebno v ¢asu gradnje pripraviti nacrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbis¢u.

Usmeritve za strelovodno zasS¢ito in razelektritev

- Pri nagrtovanju, gradnji in obratovanju son&ne elektrarne je treba zagotoviti zas¢ito pred
delovanjem strele in prenapetostnimi pojavi skladno z veljavnimi predpisi, standardi in tehni¢nimi
smernicami.

- Sonc¢na elektrarna mora biti vklju¢ena v sistem zasScCite pred strelo oziroma mora biti zgrajen
ustrezen strelovodni sistem, ki obsega lovilni sistem, odvode in ozemljitev, tako da je
zagotovljena uc€inkovita zaScita vseh delov naprave.

- Kovinske konstrukcije, nosilni elementi, okvirji fotonapetostnih modulov ter drugi prevodni deli
morajo biti medsebojno elektricno povezani, vklju€eni v sistem izenacitve potencialov in ustrezno
ozemljeni.

- Na enosmerni in izmenicni strani sistema je treba zagotoviti ustrezno prenapetostno za&cito.

- Ozemljitveni sistem mora omogoc¢ati varno razelektritev tokov strele v tla ter zagotavljati trajno in
zanesljivo delovanje sistema.

- Sistem za&cite pred strelo, ozemljitve in prenapetostne zaS&ite mora biti redno pregledovan in
vzdrzevan, zlasti po mocnejSih nevihtah.

Usmeritve za razgradnjo materialov po koncu zZivljenjske dobe:

- Po koncu zivljenjske dobe je treba zagotoviti razgradnjo sonéne elektrarne na nacin, da se
posamezne materiale in komponente odstrani lo¢eno po vrstah odpadkov, pri Cemer se
fotonapetostne module ter drugo elektricno in elektronsko opremo odda pooblas&enim zbiralcem
oziroma izvajalcem skladno s predpisi in po nacelu proizvajal€eve razsSirjene odgovornosti.

7. ¢len
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Strategija in etapnost izvajanja — deponiranja

Deponiranje komunalnih in industrijskih odpadkov poteka fazno (opisano v ureditvenem nacrtu). Skladno
s tem bo potekala izgradnja vseh potrebnih objektov, ki potekajo sledece:

— izgradnja cevovoda ABC fi 100 z drenaznimi cevmi

— iztresalis¢e komunalnih odpadkov 1. faze

— pregrada med deponijo k. 0. in deponije sadre, z vto¢nima jaSkoma 1 in 2 z iztokom v kanal ABC
100

— kaptiranje Ni¢nice s &rpaliS§€em in prelivom v dolino

— iztresaliS¢e sadre 1. faze

— dovozna cesta za odlaganje sadre v 2. fazi z obrac¢ali§¢em in iztresali§¢éem

— kaptiranje bruhalnikov in drenaz terenskih vod do vto¢nih jaSkov

— podaljSanje cevovoda ABC in drenaz izcednih vod

— pregrada na zaklju¢ku deponije k. 0. z iztoki in kastnim zidom

— infrastrukturni plato

— obodna kanalizacija okoli deponije sadre in naprej ob deponiji k. 0. za 1. in 2. fazo z odsedalniki

— iztoki izcedne vode k. o. skozi pregrado in dotok v bazen, z bazenom 120 m3 s 4 prekati

— iztok iz cevovoda ABC skozi pregrado z odsedaniki

— iztok drenaze precejnih vod skozi pregrado s kontrolnim jaSkom in moznostjo odtoka ali direktno
proti potoku ali v bazen izcednih vod

— podaljSanje ceste za odlaganje k. o. proti vzhodu z iztresalis¢i 2 in 3

— dovozna cesta do bazena in pregrade

— vsi potrebni ukrepi za deponiranje sadre 3. faza.

Etapnost deponiranja je naslednja:

— posek gozda v Sirini min. 10 m od roba nasipavanja odpadkov

— priprava zemljiS¢a za nasipavanje z vsemi deponiranji hidroloSkimi in tehniénimi zahtevami za
pricetek

— deponiranje odpadkov, sprotno kompaktiranje in zasipavanje z internim materialom.

Po kon&anem deponiranju se celotno obmocdje rekultivira.

7.a Clen
(merila in pogoji za parcelacijo SD UN)

Parcelacija se izvede skladno z nacrtom parcelacije, kot izhaja iz graficnega prikaza 7.0 Geodetska
kotirana situacija z nacrtom parcelacije.

7.b Elen
(etapnost SD UN)

Poseg se izvede v eni etapi.

7.c Clen
(odstopanja SD UN)

(1) Dopustno je odstopanje od z SD UN predvidene zmogljivosti sonéne elektrarne, ki je posledica novih
tehni¢nih dognan;j.

(2) Dopustna so odstopanja od posameznih reSitev, ¢e se pri nadaljnjem podrobnejSem nacrtovanju
poiscejo primernejSe resitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega nadrta in ne smejo poslab$ati
prostorskih in okoljskih razmer.

(3) Dopustna so odstopanja od poteka tras vodov gospodarske javne infrastrukture, povrsin, objektov,
naprav in priklju¢kov, €e to zahteva prilagoditev terenskim razmeram, obstoje€im trasam vodov in naprav
in sami tehnologiji izvedbe ali lastniSkim razmeram.

(4) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom, z njimi pa morajo soglasati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznih vodov.
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7.d Clen
(usmeritve za dolocitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti SD UN)

(1) Po prenehanju obratovanja son¢ne elektrarne je treba zagotoviti odstranitev vseh naprav, objektov in
ureditev, ki niso ve€ v uporabi, ter vzpostavitev stanja prostora, ki je primerljivo s stanjem pred izvedbo ali
skladno z namensko rabo prostora.

(2) Merila in pogoji za obmocje SD UN se po izvedbi ureditev na njegovi podlagi ustrezno prenesejo v
hierarhi¢no vi§ji prostorski akt tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz
tega odloka. Takrat SD UN tudi preneha veljati. Dolo¢bo o prenehanju veljavnosti se prav tako zapise v
hierarhi¢no visji prostorski akt. Na obmocju SD UN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhi¢no
vi§ji prostorski akt.«

8. ¢len

Ureditveni nacrt za deponijo sanitarnih in industrijskih odpadkov Uni€no je stalno na vpogled ob&anovi,
organizacijam zdruzenega dela in drugim organizacijam, organom in skupnostim pri ob&inskem komiteju
za druzbeno planiranje in druzbenoekonomski razvo;.

9. ¢len

Upravljalec deponije KOP Hrastnik je odgovoren za predpisano ureditev deponije in pravilno odlaganje
komunalnih in industrijskih odpadkov.

10. ¢len

Nadzorstvo nad izvajanjem tega Odloka opravlja medobcinska urbanisticna, pozarnovarnostna,
sanitarna, Komunalna indpekcija Trbovlje.

11. élen

Ta odlok zaéne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem nacrtu za odlagalis¢e komunalnih in
industrijskih odpadkov Uni¢no (Uradni vestnik Zasavja, §t. __ /26) vsebuje naslednje kon¢ne dolo¢be:

»ILKONCNE DOLOCBE

8. ¢len
(vpogled)

Projekt iz 1.a ¢lena tega odloka je na vpogled na Obgini Hrastnik in Upravni enoti Hrastnik.

9. ¢len
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inSpekcijske sluzbe za posamezna podrocja.

10. ¢len
(veljavnost odloka)

Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Vestniku Zasavja.
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