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ObrazloZitev

1. Pravne podlage

V pripravi je ob&inski podrobni prostorski nart Center varstva starej$ih ob&anov - jug (v
nadaljevanju OPPN). V zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu se
prostorski akt vodi pod identifikacijsko Stevilko 2218.

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2, Uradni list RS, 3t. 61/17) dologa postopke
za pripravo in sprejetje prostorskih aktov. ZUreP-2 v 119. ¢lenu dolola, da se za postopek
priprave in sprejetja obCinskega podrobnega prostorskega nafrta smiselno uporabljajo
dolo&be, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. Po vsebini, obliki in naginu se OPPN
pripravi skladno z dologili Pravilnika o vsebini, obliki in na€inu priprave ob&inskega podrobnega
prostorskega nacrta (Uradni list RS, 5t. 99/07).

Postopek priprave OPPN poteka po rednem postopku, ki se je pricel januarja 2021 s sklepom o
pripravi, objavljenem v Uradnem vestniku Zasavja, §t. 1, zdne 11. 1. 2021.

Obéina Hrastnik je pobudnik priprave OPPN, izdelovalec OPPN je podjetje Genius loci, InStitut
za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Ljubljana (§t. projekta 530/21).

2. Izhodi$¢a za pripravo

Priprava OPPN temelji na dologbah Obcinskega prostorskega nacrta Obcine Hrastnik (v
nadaljevanju OPN Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, t. 2/16):

- strateski del:

8. &len: kakovostna oskrba prebivalstva in dostopnost do storitev na podrogju druzbenih
dejavnosti je splodni dolgorocni cilji prostorskega razvoja ob€ine

9. &len: zagotovitev povrsin za nalrtovanje prostora za objekte druzbene infrastrukture
regionalnega in lokalnega pomena, kot je dom starejih ob&anov in oskrbovana stanovanja je
razvojna prioriteta za katero s z OPN zagotavljajo prostorski pogoji

- izvedbeni del:

37.¢len

(7) V primeru, ko se izdeluje OPPN le za del predvidenega obmocja, morata biti novo obmocje
in ostanek funkcionalno zaokroZena, ostanek pa praviloma ne sme biti manji od 5.000 m2, Ob
pricetku morajo biti izdelane dopolnilne strokovne podlage praviloma za celotno obmocje
predvidenega OPPN.

(8) Poteki javnih cest in drugih vodov in naprav GJI na obmo&ju OPPN, ki so prikazani v
grafiénem delu tega akta, se v fazi priprave OPPN lahko prilagodijo razmeram na terenu na
podlagi optimiziranih reSitev iz strokovnih podlag. Prav tako se lahko glede na podlagi
utemeljenih razvojnih potreb spremeni podrobna namenska raba prostora v okvirih zakonsko
dopustnih moZnosti.

Naéin pridobitve resitev urbanisti¢no arhitekturnih ureditev

(9) Strokovne reditve urbanistiéno arhitekturnih ureditev za obmocje OPPN se lahko pridobijo z
urbanisti¢no arhitekturnim nate&ajem ali z izdelavo najmanj dveh resitev. O izbiri reSitve odloci
pristojni organ ob&ine. Postopek pridobitve reSitev se predpise v sklepu o pripravi OPPN.

127. €len za urejanje obmoéja LeSa doloCa pripravo ob€inskega podrobnega prostorskega
nalrta z oznako OPPN 7-01: "Center varstva starejSih ob&anov".

Odlo&itev za pripravo OPPN temelji na odlocitvah in usmeritvah iz OPN Hrastnik, ki v prilogi 2 k
odloku vsebuje usmeritve za OPPN ter v letu 2018 izdelanih dopolnilnih strokovnih podlagah,
ki vklju€ujejo tri strokovne resitve (dve variantni in eno sintezno). Navedeno predstavlja
izhodi§ca za pripravo OPPN.
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3. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Obmodje OPPN se nahaja na manjsi planoti LeSa nad naseljem Hrastnik in ozko dolino potoka
Boben. Na severni strani ga ozka dostopna cesta Naselje AleSa Kaple, ki se spu3&a skozi redko
zazidavo, povezuje s srediS¢em naselja. Na juZni in zahodni strani meji na strmo gozdnato
pobogje proti potoku Boben, na vzhodni strani pa se dviga gozdnato pobodje, pod katerim se
vije pespot proti Dolu.

Obmoéje je pretezno nepozidano. Zahodno stran zasedajo vrti¢ki z lopami, v sredini so ostanki
platojev barak, na vzhodni strani pa je nekaj dotrajanih pritliénih objektov, predvidenih za
ruSenje. Na juznem delu je nenaseljena stanovanjska hisa v slabem gradbenem stanju, v lasti
Obcine Hrastnik, ki se porusi.

Osnovni namen in urbanistiéni cilj je urbanizacija vzhodnega dela naselja Hrastnik v obmogje s
prevladujoimi posebnimi vsebinami — dom za varstvo starej§ih obfanov, oskrbovana
stanovanja ter veCnamenski druzbeni objekt oziroma medgeneracijski center. V prostoru
mesta je primerjalna prednost obravnavane lokacije njena lega v zaledju mesta z raznovrstnimi
moZnostmi navezav na kakovosten zunanji naravni prostor, ki je za predvidene posebne
vsebine eden od pomembnejsih faktorjev.

V sklopu nastetih dejavnosti so predvidene tudi ureditve, namenjene rekreaciji bodoé&ih
prebivalcev in uporabnikov obmot&ja ter drugih obfanov. Zaradi velikega, zgodovinsko
pogojenega druzbenega pomena, ambientalne in prostorske primernosti lokacije in splodne
uveljavljenosti dejavnosti na tej lokaciji, se na obmoCju dopusSéa moZnost ohranitve
vrtickarstva.

Lokacija bodoega Doma starejSih ima izredne naravne danosti, ki bodo omogocale bodo&im
stanovalcem kvalitetno bivanje in Zivljenje v neposredni povezavi z naravo, po drugi plati pa se
nahaja v bliZini centra naselja Hrastnik na planoti pobocja vzhodno od centralnega mestnega
jedra, kar bo omogocCalo fizi€no aktivnim stanovalcem povezavo z mestnim jedrom in
dejavnostmi, ki se v njem odvijajo.

4. Predmet OPPN in zasnova prostorske ureditve

Obmocje OPPN obsega EUP z oznakami HRO7, HR44 in HR102 v celoti ter del HR45 s skupno
povrsino cca 4,32 ha. Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s prikljuéitvami ter
ostale ureditve potrebne za realizacijo in funkcioniranje cbmocja segajo tudi izven obmodja
rekonstrukcija dostopne ceste Hrastnik - LeSa (mestna cesta LK 122971 TrZnica - Tenis
igriS€e, javna pot JP 623821 Naselje A. Kaple - LeSa) z gospodarsko javno infrastrukturo.
Predmet nalrtovanja je obmolje LeSa, ki lezi neposredno zahodno od sredis€a naselja
Hrastnik. Obmogje predvidenega OPPN 7-01 se zaradi obseZnosti in programsko-morfologke
razli€nosti skladno s pogoji 37. Elena OPN Hrastnik razdeli na dva dela: juZni in severni del.
OPPN se v prvi fazi izdela samo za juzni del, kjer se nahaja predvideni program. Severni del s
podrobnejSo namensko rabo SS - stanovanjske povrSine, kjer je predvidena individualna
stanovanjska gradnja, se bo izdelal v drugi fazi.

Z OPN Hrastnik opredeljena podrobna namenska raba prostora znotraj obravnavanega
obmodja je SS, SB, CD, ZD, ZP, PC in A. Na podlagi 117. ¢lena ZUreP-2 in osmega odstavka 37.
¢lena OPN Hrastnik je na obmoéju urejanja z OPPN dopustna sprememba namenske rabe
prostora v okviru zakonsko dopustnih moZnosti brez poprejSnje spremembe OPN. Pogoji za
spremembo iz petega odstavka 117. €lena ZUreP-2 so izpolnjeni. Na podlagi navedenega se z
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OPPN predlaga sprememba namenske rabe prostora, in sicer: Av ZD, SS v SB ter sprememba
PC, zaradi spremembe poteka ceste.

Poleg centra varstva starejSih je na obmodju predvidena gradnja oskrbovanih stanovanj,
veénamenskega druzbenega objekta oziroma medgeneracijskega centra, zunanjih ureditev za
rekreacijo stanovalcev in drugih prebivalcev obline ter rekonstrukcija dovozne ceste in
spremljajoce infrastrukture.

Predvidena pozidava je v ve¢ programskih sklopih razporejena okoli osrednjega odprtega
prostora - urbanega parka, do katerega vodi iz srediS§€a Hrastnika nova dostopna cesta s
komunalnimi vodi, ob kateri so na obmod&ju OPPN tudi parkiris&a.

Na juZnem delu je predvidena izgradnja najveCjega objekta, to je Center varstva starejSih
ob&anov s 150 posteljami, ki je delno vkopan v vzhodno breZino in zamejen s krozno potjo.
Clenjen je v &tiri razgibano postavljene stavbne volumne s sobami, ki poivajo na razirjenem
pritli¢ju z vhodnim delom in skupnim programom ter kroZznim odprtim atrijem v sredini. Streha
pritli¢nega dela je urejena kot stresni vrt. Pred vhodom je urejena plo3€ad in zelenjavni vrt z
visokimi gredami za oskrbovance doma. Objekt obkroZa sprehajalna pot, prilagojena reliefu
terena, ki je popestrena z visoko in nizko zasaditvijo ter urbano opremo.

Na severovzhodnem delu je na manjSi vzpetini lokacija za ve€namenski druzbeni objekt za
program Medgeneracijskega centra. V objektu se lahko uredi tudi druga sorodna dejavnost kot
je oskrba starejéih, varstveno delovni center, vrtec in podobno. Clenjen je v &tiri stavbne
volumne, razvritene v smislu brezkoridorskega sistema okoli veéjega skupnega prostora.
Manj3i severni volumen je namenjen upravi in pomozZnim prostorom, ostali trije volumni pa
vetji predavalnici, ki se lahko s predelno steno predeli v dve manjsi. Na delih, kjer se vzpetina
spusti proti dostopni cesti, so v kleti servisni prostori. ManjSi servisni volumen ima lahko tudi
nadstropje, vedji volumni pa imajo lahko vecjo etazno visino.

Na severozahodnem delu sta ob vstopu na plato nasproti Medgeneracijskega centra
predvidena dva nizka stolpi¢a v katerih je 20 oskrbovanih stanovan].

Osrednji odprt prostor je oblikovan kot urbani park, kjer se lahko druZijo uporabniki in
obiskovalci vseh programov.

Ob vzhodni strani obmogja je 25 m Sirok pas parkovnega gozda, kjer se uredi sprehajalne poti s
trim stezo. Zahodna pot se izvede tako, da je uporabna tudi kot viaka za spravilo lesa. Ob
dostopni cesti je povriina za deponija za skladi$¢enje lesa, ki se sicer lahko uporablja tudi za
dodatna parkirna mesta.

Ob zahodni strani obmocgja so na poloZznem pobodju, Sirokem okoli 70m, zelene povrsine s
sprehajalnimi potmi. Na delu teh povrsin je moZno urediti organizirano vrti¢karstvo.

5. Kronologki pregled priprave

V postopku priprave so bile izvedene nasiednie faze:

- sprejem in objava sklepa o pripravi v Uradnem vestniku Zasavja, §t. 1, z dne 11. 1. 2021 ter
javna objava sklepa z izhodisCi na spletni strani Ob&ine Hrastnik, dne 13. 1. 2021,

- pridobitev smernic NUP in odlo¢itve MOP, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje in ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana v naravo na varovana obmogja, odloZba Stev. 35409-16/2020-2550-6, zdne 2. 2. 2021;

- priprava osnutka OPPN - javna objava, dne 26. 4. 2021;

- pridobitev mnenj NUP k osnutku OPPN;

- priprava dopolnjenega osnutka OPPN;

- prva obravnava predloga odloka na Obc&inskem svetu Ob¢&ine Hrastnik — junij 2021.

V postopku priprave bodo izvedene $e naslednje faze:

- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka;

- preucitev pripomb javnosti in zavzem stalisc;
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- potrditev stali$¢ na Obcinskem svetu Obé&ine Hrastnik;

- priprava predloga;

- pridobitev mnenj NUP;

- izdelava usklajenega predloga;

- posredovanje usklajenega predloga Ob&inskemu svetu v drugo obravnavo in
sprejem z odlokom.

6. Elaborat ekonomike

Na podlagi 65. ¢lena ZUreP-2 je elaborat ekonomike del gradiva za obravnavo na ob&inskem
svetu in osnova za pripravo programa opremljanja v skladu s tem zakonom.

Elaborat ekonomike:

- je namenjen oceni investicij in dolo€itvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali
zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, naértovanih s prostorskim aktom.

- sam po sebi ne dolo€a prostorskih ali infrastrukturnih ureditev, ampak jih zgolj povzema iz
izdelanih strokovnih podlag in prikazuje osnovne informacije z namenom seznanitve z moZnimi
finan&nimi vloZki v gradnjo opreme in potrebami za rezervacijo sredstev.

Elaborat ekonomike je priloZen v gradivu (priloga Cé v datoteki HR-OPPN-doposnutek-TP.pdf).

7. Zakljuéek

Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen za najmanj 30 dni. V tem obdobju bo lahko javnost
podala predioge in pripombe na razgrnjeno gradivo. Na podlagi 113. Elena ZUreP-2 se ob javni
razgrnitvi javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov, kot ga doloca predpis, ki
ureja integriteto in prepredevanje korupcije. Med javno razgrnitvijo mora obc¢ina zagotoviti
javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Po koncani javni razgrnitvi bo pripravijavec do prejetih
pripomb in predlogov zavzel stalisce in ga predloZil Obc¢inskemu svetu v potrditev.

Upostevaje sprejeto staliS¢e izdelovalec pripravi predlog OPPN za pridobitev mnenj NUP. Po
pridobitvi pozitivnih mnenj pristojnih NUP bo pripravljavec prediozil ob¢inskemu svetu usklajen
predlog OPPN v sprejem s predlogom odloka v drugi obravnavi.

Gradivu je priloZeno:

- tekstualni del: predlog odloka (dopolnjen osnutek),

- graficni del {karte),

- priloge: obrazloZitev in utemeljitev, elaborat ekonomike, povzetek za javnost.

Oblinskemu svetu Obéine Hrastnik predlagamo, da obravnava predlog Odloka o
oblinskem podrobnem prostorskem naértu Center varstva starej§ih - jug (dopolnjen
osnutek) v prvi obravnavi in ga potrdi kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka
sprejetja prostorskega akta.

Oddelek za prostor, okolje
in gospodarske javne sluzbe
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Obéina Pot Vitka Pavli¢a 5 T 03 56 54350 W hrastnik.si
Hrastnik ObélnSkl svet 1430 Hrastnik F 03 56 54 369 E obcina.hrastnik@hrastnik.si

Stevilka: 3503-1/2021 Hrastnik,

Na podlagi petega odstavka 117., 119., 282. in druge alineje Cetrtega odstavka 289. ¢lena
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, §t. 61/17) in 18, ¢lena Statuta obdine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, §t. 28/17) je Obginski svet Obcine Hrastnik na __. seji dne
sprejel

SKLEP

1.
Obcinski svet je obravnaval dopolnjen osnutek obcinskega podrobnega prostorskega nacrta
Center varstva starejsih obCanov — jug, id 2218, s predlogom Odloka o ob&inskem podrobnem
prostorskem nalrtu Center varstva starejSih obCanov — jug (dopolnjen osnutek) v prvi
obravnavi.

2.
Potrdi se predlog Odloka o ob&inskem podrobnem prostorskem naértu Center varstva starejsih

ob&anov — jug (dopolnjen osnutek) kot primerna osnova za nadaljevanje postopka sprejetja
prostorskega akta.

3.
Za drugo obravnavo in sprejetje predloga Odloka o obginskem podrobnem prostorskem naértu
Center varstva starejSih ob&anov - jug se predloZi usklajen predlog odloka.

Sklep zacne veljati takoj.

ZUPAN

Marko Funkl
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DOPOLNJENI OSNUTEK

Na podlagi 119. €lena in druge alineje ¢etrte to¢ke 289. &lena Zakona o urejanju prostora -
ZUreP-2, (Uradni list RS, &t. 61/17) in 18. &lena Statuta Obéine Hrastnik (Uradni vestnik
Zasavja, §t. 28/2017) je Ob¢inski svet Obgine Hrastnik na ..... redni seji dne ..... sprejel

ODLOK
O OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU
CENTER VARSTVA STAREJSIH OBCANOV - JUG, id 2218

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. ¢len
(podlaga za obéinski podrobni prostorski nacrt)

S tem odlokom se sprejme Ob&inski podrobni prostorski naért, (v nadaljnjem besedilu OPPN)
Center varstva starejsih ob&anov - jug za obmocje enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP)
z oznakami HRO7, HR44 in HR102 v celoti ter del HR45, kot jih dolo¢a Obéinski prostorski naért
Obéine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu OPN Hrastnik). V zbirki prostorskih aktov v prostorskem
informacijskem sistemu se prostorski akt vodi pod identifikacijsko Stevilko 2218.

Obmocje z OPN opredelijenega OPPN 7-01 se zaradi obseznosti in programsko morfologke
razliénosti skladno s 37. &lenom OPN razdeli na juzni in severni del. OPPN se v prvi fazi izdela
samo za juzni del, severni del s predvideno individualno stanovanjsko gradnjo pa se bo izdelal v
drugi fazi.

V postopku priprave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor z odloébo st. 35409-16/2020-
2550-6 z dne 2. 2. 2021 presodilo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

OPPN je izdelalo podjetje Genius loci, Institut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Ljubljana, pod
Stevilko projekta 530/21.

2. &len
(vsebina odloka)

Ta odlok dolo¢a obmodgje OPPN, nadértovane prostorske ureditve, umestitev naértovane ureditve
v prostor, resitve in ukrepe za varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre€ami, zasnhovo projektnih resitev in pogojev priklju¢evanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev
in dopustna odstopanja.

OPPN vsebuje tekstualni in grafiéni del ter priloge.

Tekstualni del:

- odlok

Grafiéni del:

1.1 Izsek iz OPN Hrastnik-ID z mejo obmoc¢ja OPPN M 1:2000

1.2 OPN Obéine Hrastnik - spremembe namenske rabe M :2000

2.1 Vplivi in povezav s sosednjimi EUP M 1:2000

3.1 Katastrski nacrt s prikazom meje obmogja OPPN M 1:500

3.2 Geodetski naért s prikazom meje obmoé&ja OPPN M 1:500

3.3 Naért parcelacije in prikaz javnega dobra na katastrskem naértu M 1:500
3.4 Zakoli¢beni nadrt z naértom parcelacije in prikazom javnega dobra na geod. naértu M 1:500
4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in znadilni prerezi M 1:500

4.2 Prometno tehni&na situacija in idejna visinska regulacija M 1:500

4.3 Zbirni naért komunalnih vodov in naprav M 1:500

4.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreéami M 1:500

OPPN Center varstva starejSih obéanov - OSNUTEK 1



Priloge:

- izvle€ek iz strateSkega prostorskega akta,

- prikaz stanja prostora,

- strokovne podlage,

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazlozitev in utemeljitev OPPN,

- povzetek za javnost,

3. &len
(pomen izrazov)

Pomen izrazov v tem odloku je enak, kot je opredeljen v OPN.

Il. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. ¢len
(predmet OPPN)

Predmet OPPN je gradnja Centra varstva starejsih ob&anov Hrastnik, ve€énamenskega
druzbenega objekta oziroma Medgeneracijskega centra, oskrbovanih stanovanj in zunanjih
ureditev za rekreacijo ter rekonstrukcija dovozne ceste in spremljajoge infrastrukture.

fll. OBMOCJE OPPN

5. ¢len
(obmocje OPPN)

Obmocje OPPN se nahaja na manjsi planoti LeSa nad naseljem Hrastnik in ozko dolino potoka
Boben. Na severni strani ga ozka dostopna cesta Naselje Ale$a Kaple, ki se spudéa skozi redko
zazidavo, povezuje s sredi§tem naselja. Na juzni in zahodni strani meji na strmo gozdnato
pobocje proti potoku Boben, na vzhodni strani pa se dviga gozdnato pobo&je, pod katerim se
vije pespot proti Dolu.

Obmodéje je pretezno nepozidano. Zahodno stran zasedajo vrticki z lopami, v sredini so ostanki
platojev barak, na vzhodni strani pa je nekaj dotrajanih pritliénih objektov, predvidenih za
ru$enje. Na juznem delu je nenaseljena stanovanjska hisa v slabem gradbenem stanju, v lasti
Obéine Hrastnik, ki se porusi.

Povrsina obmod&ja OPPN je 4,32 ha.

Obmocje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel: 1446. 1443/1. 1393/4, 1445/1,
1444/2, 1441/1, 1444/1, 1490/1, 1436/1. 1393/2, 1447/1, 1439/1, 1436/2, 1445/16, 1490/4,
1443/7, 1445/15, 1439/3, 1440, 1394, 1442, 1393/3, 1437, 1444/3, 1445/9, 1445/31, 1490/3,
1439/2, 1445/10, vse k.o. Dol pri Hrastniku.

6. ¢len
(posegi izven ocbmogja OPPN)

Za potrebe realizacije OPPN je na zemlji$cih izven obmoéja OPPN predvidena rekonstrukcija

dostopne ceste Hrastnik - Le$a (mestna cesta LK 122971 TrZnica - Tenis igris¢e, javna pot JP
623821 Naselje A. Kaple - Le$a) z gospodarsko javno infrastrukturo.
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IV. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7. ¢len
(vplivi in povezave s sosednjimi obmog;ji)

Obmocje OPPN je s cesto Naselje Alesa Kaple povezano s sredi§¢em Hrastnika v dolini.

Od tu poteka tudi vsa potrebna infrastruktura. Cesta in komunalni vodi se morajo za potrebe
nove pozidave rekonstruirati. Na juzni strani obmodcja se dostopna cesta spremeni v pespot proti
Dolu.

8. &len
(namembnost cbmodja)

OPN opredeljuje za EUP v obmodju OPPN, naslednje podrobne namenske rabe:

EUP HRO7 A - povrsine razpriene poselitve
EUP HR44 SS - stanovanjske povrsine
SB - stanovanjske povréine za posebne namene
CD - druga obmoé&ja centralnih dejavnosti
PC - ceste
EUP HR45 ZD - druge urejene zelene povrsine
PC - ceste
EUP HR102 ZP - parki

EUP HRO7 se z OPPN ukine in prikljuéi EUP HR45 z namembnostjo ZD - druge urejene zelene
povrsine,
Namembnost SS - stanovanjske povrsine v EUP HR 44 se z OPPN ukine.

9. ¢len
(vrste gradenj)

Dopustne so naslednje vrste graden;:

- novogradnia,

- rekonstrukcija,

- sprememba namembnosti

- vzdrzevalna dela in vzdrzevanje objektov
- odstranitev objekta.

10. ¢len
(vrste objektov)

Vrste dopustnih objektov v posamezni EUP so:

EUP HR44

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanii

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine (dom za starejse)

12112 Gostilne, restavracije in togilnice (slas¢i¢arne, kavarne, bari, bifeji)

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za predsolsko vzgojo,
jasli, vrtec, stavbe za izobraZevanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,
stavbe za neinstitucionalno izobrazevanje)

12740 Druge stavbe (javne sanitarije, nadstresnice)

21121 Lokalne ceste in javne poti s prikljucki, prometno signalizacijo, opremo in in§talacijami,
parkiri8¢a, ki so sestavni del javne ceste in pedpoti

21122 Samostojna parkirid€a

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi
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22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo s pripadajo¢imi objekti in hidrantnim omrezjem
22222 Lokalni cevovod za toplo vodo s pripadajoc¢imi objekti, opremo in indtalacijami
22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

22241 Lokalni distribucijski elektroenergetski vodi

22242 Lokalna dostopovna komunikacijska omrezja

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti &as (otrosko igriSce)

31110 Nasipi (spreminjanje nivelete terena z nasipavanjem in utrjevanjem)
31130 Utrjene povrsine (utrjena parkirna in skladis¢na povrsina)

31140 Utrjene brezine (suhozid, gabion, kamnite zlozbe)

31150 Grajene gozdne vlake

31160 Grajena obmocja urbanih vrtov

32110 Ekolo3ki otok

32120 Urbana oprema

EUP HR45 in HRO7
21121 PeSpoti
24205 Drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrS€eni drugje (oporni zidovi...)

31140 Utrjene brezine (suhozid, gabion, kamnite zloZbe)
31160 Grajena obmodgja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema

EUP HR102

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as
{trim steza, otrosko igri€e, javni vrtovi in park)

31130 Utrjene povrsine (utrjena parkirna in skladid¢na povrsina)

31140 Utrjene brezine (suhozid, gabion, kamnite zloZbe)

31150 Grajene gozdne viake

32120 Urbana oprema

11. &len
(zasnova)

Obmocje je pretezno nepozidano.

Predvidena pozidava je v ve¢ programskih sklopih razporejena okoli osrednjega odprtega
prostora - urbanega parka, do katerega vodi iz sredi§€a Hrastnika nova dostopna cesta s
komunalnimi vodi, ob kateri so na abmoc&ju OPPN tudi parkirisca.

Na juznem delu je predvidena izgradnja najvedjega objekta, to je Center varstva starejsih
ob&anov s 150 posteljami, ki je delno vkopan v vzhodno brezino in zamejen s krozno potjo.
Clenjen je v &tiri razgibano postavljene stavbne volumne s sobami, ki poéivajo na razsirjienem
pritligju z vhodnim delom in skupnim programom ter kroZznim odprtim atrijem v sredini. Streha
pritliénega dela je urejena kot stre$ni vrt. Pred vhodom je urejena plo8¢ad in zelenjavni vrt z
visokimi gredami za oskrbovance doma. Objekt obkroza sprehajalna pot, prilagojena reliefu
terena, ki je popestrena z visoko in nizko zasaditvijo ter urbano opremo.

Na severovzhodnem delu je na manjsi vzpetini lokacija za veénamenski druzbeni objekt za
program Medgeneracijskega centra. V objektu se lahko uredi tudi druga sorodna dejavnost kot
je oskrba starejsih, varstveno delovni center, vrtec in podobno. Clenjen je v stiri stavbne
volumne, razvrétene v smislu brezkoridorskega sistema okoli ve¢jega skupnega prostora.
Manjsi severni volumen je namenjen upravi in pomoznim prostorom, ostali trije volumni pa vedji
predavalnici, ki se lahko s predelno steno predeli v dve manj$i. Na delih, kier se vzpetina spusti
proti dostopni cesti, so v kleti servisni prostori. Man;jsi servisni volumen ima lahko tudi
nadstropje, vedji volumni pa imajo lahko veéjo etazno viino.
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Na severozahodnem delu sta ob vstopu na plato nasproti Medgeneracijskega centra predvidena
dva nizka stolpi€a v katerih je 20 oskrbovanih stanovanj.

Osrednji odprt prostor je oblikovan kot urbani park, kjer se lahko druzijo uporabniki in
obiskovalci vseh programov.

Ob vzhodni strani cbmod&ja je 25 m Sirok pas parkovnega gozda, kjer se uredi sprehajalne poti
s trim stezo. Zahodna pot se izvede tako, da je uporabna tudi kot vlaka za spravilo lesa. Ob
dostopni cesti je povrdina za deponija za skladi$¢enje lesa, ki se sicer lahko uporablja tudi za
dodatna parkirna mesta.

Ob zahodni strani obmo¢ja so na poloZznem pobodju, Sirokem okoli 70m, zelene povrsine s
sprehajalnimi potmi. Na delu teh povrsin je mozno urediti organizirano vrtickarstvo.

12. &len
(predvidene odstranitve)

Predvidena je odstranitev vseh obstojecéih objektov.

13. élen
(€lenitev povrsin na gradbene enote)

Obmodéje je glede na programe in funkcionaine sklope razdeljeno na gradbene enote v skladu z
namembnostjo posameznih EUP:

A Center varstva starejsih ob&anov
B  Medgeneracijski center

C  Oskrbovana stanovanja

UP1 Urbani park

UP2 Zelene povrsine

G1 Parkovni gozd

G2 Deponijalesa

PC1 Dostopna cesta s parkirisci

PC2 Javno parkiriCe

14. &len
(pogoji in usmeritve za gradnjo po gradbenih enotah)

Za posamezne gradbene enote veljajo slededi pogoji, pri éemer niso upostevane spremembe v
okviru dovoljenih toleranc:

A Center varstva starejsih obcanov
Kapaciteta 150 postelj

PovrSina 9.184 m2
Zazidano 4.250 m2

BEP 9.580 m2 (brez kleti)
Fz 0,46
FI 1,0

Etaznost K+P+2-3 (tretje nadstropje samo na vkopanem delu,
klet je lahko delno izrabljena za servisne prostore)
Strehe ravne in ozelenjene
dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, indtalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani
Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti
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Parkiranje javno parkiri§¢e pred stavbo in 10 internih PM

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa.

Drzavni prostorski red v svojih priporoéilih Mirujo¢i promet v urbanih naseljih, RS MOP, januar
2020, za domove starejsih ob&anov podaja normativ 1PM/5 postelj in 1PM/5 zaposlenih:
150postelj /5 =30 PM

50 zaposlenih / 5= 10 PM

Skupaj 40 PM

B Medgeneracijski center
Kapaciteta 3 velike ali 6 malih ucilnic (varianta vrtec s 6 oddelki)

Povr§ina 3.863 m2
Zazidano 1.018 m2

BEP 1.149 m2 (nad terenom)
FZ 0,26
Fl 0,30

Etaznost K+P (klet samo na severozahodni strani v skladu s konfiguracijo terena,
man;j8i servisni volumen ima lahko nadstropje)
Strehe ravne in ozelenjene ali enokapne z naklonom do 30 stopinj,
dostopi na streho, glave dvigalnih jaSkov, instalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani
Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje javno parkiri§¢e pred stavbo

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa.

Drzavni prostorski red v svojih priporogilih Mirujo¢i promet v urbanih naseljin, RS MOP, januar
2020, za stavbe za izobrazevanje in znanstveno raziskovalno delo (visoke $ole) podaja
normativ 1PM/4 zaposlene in 1PM/10 Studentov:

8 zaposlenih/ 4 =2 PM

120 $tudentov/10 = 12 PM

Skupaj 14 PM

C Oskrbovana stanovanja
Kapaciteta 20 stanovanj

Povrdsina 1.175m2
Zazidano 480 m2

BEP 1.440 m2

FZ 0,41

Fl 1,2

Etaznost P+2

Strehe ravne in ozelenjene

dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, instalacijske naprave,
sond&ni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani

Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje parkiri§¢e pred objekti ob dostopni cesti

Pravilnik o minimalnih tehniénih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejSe ter o
naéinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje Ur.l.RS &t. 110/04, 81/09 in 17/11 doloCa,
da je potrebno zagotoviti 0,8 PM/stanovanje, od tega 20% za gibaino ovirane in dodatno za
vsako stavbo kratkotrajno PM za oskrbnika stanovalcev:

20 stanovanj x 0,8 PM/stanovanje =16 PM, od tega 3 PM za gibalno ovirane

1 kratkotrajno PM za oskrbnika stanovalcev (za oba stolpi¢a s skupnim dostopom)
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Skupaj 17 PM

UP1 Urbani park
Povrsina 1.088 m2

Urbani park predstavlja osrednji prostor celotnega obmoc¢ja. Mozno ga je opremiti z urbano
opremo kot so sprehajalne poti, klopce, fontana, skulpture in podobno.

UP2 Zelene povrsine
Povrsina 21.181 m2

Obstojece vrtitke se v celoti odstrani in uredi obmodje zelenih povr$in s sprehajainimi
potmi.

Del obmocja se lahko nameni organiziranemu vrtiCkarstvu. V ta namen je potrebno izvesti
parcelacijo in dostopne poti, na obmogju Urbanega parka UP1 pa parkiri$ée ter objekt s
skupnimi sanitarijami in vodo, prikljuéen na komunalne vode v dostopni cesti.

G1 Parkovni gozd

Povrsina 3.285 m2

Obmodtje predstavlja priblizno 25 m 8irok varovalni pas gozdnih povrsin. Urejeno je kot
park, v katerem se lahko uredi peS€ene sprehajalne poti in trim stezo. FZP mora biti vsaj
70%.

Pot ob zahodni strani obmogja je treba oblikovati tako, da bo uporabna tudi kot vlaka do
prostora ob dostopni cesti, kjer je predvidena povr§ina za shranjevanje lesa.

Uporabniki trim steze v vegji meri prihajajo pes iz obmod&ja OPPN, sicer pa uporabljajo
javna parkirna mesta ob dovozni cesti.

G2 Deponija lesa
Povrsina 369 m2

Povrsina za shranjevanje lesa se lahko izven obratovanja v dogovoru z uparabnikom
uporabi kot dodatno parkirice.

PC1 Dostopna cesta s parkirisci
Povrsina 2.211 m2

Dostopna cesta povezuje obmocje OPPN s sredi8¢em Hrastnika in je pogoj za gradnjo novih
objektov. Do obmo&ja OPPN je predvidena izvedba po projektu Region d.o.0., v obmog&ju OPPN
pa je trasa ceste premaknjena proti vzhodu. Ob njej in na njenem zakljuéku so javna parkirna
mesta.

Ob zahodni strani dostopne ceste je po sistemu pravokotnega parkiranja z varnostnim odmikom
1m od cesti§¢a predvidenih 33 javnih parkirnih mest. Na vsaka $tiri parkirna mesta je
predvidena prekinitev za zelenico z drevesom. Na juzni strani dreves je v senci praviloma
predvideno parkirno mesto za gibalno ovirane. Povrsine so asfaltirane. Plo¢niki morajo imeti ob
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prehodih za pesce poglobljene robnike.

Na juznem koncu se cesta iztege v javni del krozne poti okoli Centra varstva starejsih ob¢anov
in naprej v obstojeco pot proti Dolu.

PC2 Javno parkirisée
Povrsina 814 m2

Na juznem zakljutku dostopne ceste je predvideno javno parkiriS¢e z 31 PM, ki omogoca
obracanje pri povratku v dolino.

Povrsine so asfaltirane. Plo&niki morajo imeti ob prehodih za pe$ce poglobliene robnike.
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V. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. élen
(gospodarska javna infrastrukturo in grajeno javno dobro)

Splosni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne , energetske in komunikacijske
infrastrukture:

- pred predvideno gradnjo je treba zakoli€iti tangirano obstojeéo komunalno, energetsko in
komunikacijsko infrastrukturo,

- trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo upoétevati
zadostne medsebojne odmike in odmike od ostalih naravnih in grajenih struktur,

- obstojece infrastrukturne vode, ki se nahajajo na obmodgju, je dopustno odstraniti, za3é&ititi,
prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povecati zmogljivost v skladu s prostorskimi in
okoljskimi moZnostmi,

- v primeru, ko potek v javnih povrsinah ni moZen, mora lastnik prizadetega zemljis§¢a omogoditi
izvedbo in vzdrZzevanje javhih komunalnih vodov na njegovem zemilji$éu ter dati sluZnost
upravljaveu posameznega komunalnega voda,

- dopustna je gradnja pomoZnih infrastrukturnih objektov,

- dopustne so usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter
prikljuékov zaradi racionalnej$e izrabe prostora,

- dopustne so delne in za¢asne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev
komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo mozno vkljuéiti v konéno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda,

- poleg s tem odlokom dolog&enih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih
komunalnih vodov in naprav, e jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega obmogja ali
sistemskih potreb infrastrukture na dirSem obmodju pod pogojem, da ne onemogocajo izvedbe
ureditev po tem odloku,

- za gradnjo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture in prikljuéevanje na le to mora
investitor pridobiti mnenje/soglasje upravljavca.

16. ¢len
{cestno omreZje in parkiri$éa)

Obmocje OPPN s sredi§€em naselja Hrastnik povezuje dostopna cesta, kategorizirana kot
javna pot JP 623821 Naselje A. Kaple - Leda in mestna cesta LK 122971 Trznica - Tenis
igrisce, ki jo je treba pred izgradnjo novih objektov rekonstruirati ter v sklopu te rekonstrukcije
izvesti tudi vse prikljuéne komunaine vode. Do obmoéja OPPN se rekonstrukcija izvede v skladu
s projektom Region d.o.o. s cesto Sirine 5 m in ploénikom $irine 1,2 m na vzhodni strani. V
obmoéju OPPN se trasa prestavi vzhodno in se na zahodni strani dopolni s pravokotno
postavljenimi javnimi parkirnimi mesti, z varnostnim odmikom 1 m ter z obojestranskima
plo€nikoma Sirine 1,5 m. Na juZnem delu se nova cesta izte€e v obstojeco pot proti Dolu.

Na obmoé&ju OPPN je po normativih in oceni potrebno naslednje stevilo PM:
Center varstva starej$ih obéanov 40 PM

Medgeneracijski center 14 PM
Oskrbovana stanovania 17 PM
Skupaj 71 PM

Na obmod&ju OPPN je predvideno naslednje $tevilo PM:
Center varstva starejsih obéanov 10 PM

Javna PM ob dostopni cesti 33 PM
Javno parkiri§ée 31 PM
Skupaj 74 PM

Gibalno oviranim osebam je namenjeno 8 PM: tri v sklopu Centra varstva starej$ih ob&anov,
dve pred Medgeneracijskim centrom in tri pred objektoma oskrbovanih stanovanj, torej veé kot
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minimalno zahtevanih 10%.

Vsa parkirna mesta, razen 10 PM na obmod&ju Centra varstva starej$ih ob&anov, so javna, kar
omogota njihovo bolj fleksibilno izrabo glede na trenutne potrebe posameznih programov.

V primeru posebnih prireditev je mozno ob dogovoru z uporabnikom izven ¢asa obratovanja
zatasno dodati 15 PM na prostoru za skladid¢enje lesa.

V okviru parkiri¢ je treba na vsakih 10 PM zasaditi eno drevo.

17. clen
{vodovod)

Obstojedi vodovod, ki poteka iz sredi§éa Hrastnika ob dovozni cesti do obmo&ja OPPN in se
kong&a pri stavbi na pobo&ju juzno od obmodja OPPN se zaradi dotrajanosti nadomesti z novim.
varstva starej$ih ob&anov se ob rekonstruirani dostopni cesti AleSa Kaple izvede vodovod
PEHD d110. Na vstopu v obmocje OPPN je predviden objekt za povecanje tlaka.

Ob cesti sta v obmot&ju OPPN predvidena dva hidranta. 1z obeh je v razdalji manj kot 60 m
moZno napajati obe delovni povrsini za gasilce ob Centru varstva starej$ih ob&anov, iz enega
pa delovno povréino za gasilce ob Medgeneracijskem centru, stanovanjskih objektih in
servisnem objektu vrtickov. Obenem sta med seboj oddaljena vet kot 60 m.

Pri odcepu vodovodnega priklju¢ka za Center varstva starejSih ob&anov je predviden AB jasek
150x150x200 cm iz katerega se odcepita $e priklju¢ka fi32 za napajanje dveh obstojecih
objektov na jugu obmogja.

Na novi vodovod je treba prevezati tudi obstoje¢e porabnike ob dostopni cesti severno od
obmod&ja OPPN. Rotno je treba poiskati cevi in dela izvajati tako, da ni motena neprekinjena
oskrba z vodo.

V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno postavljati gradbenih objektov ali saditi dreves in
drugih trajnih nasadov, povrsine pa je potrebno obdelati tako, da je v vsakem Casu mozen
dostop do vodovodnih cevi brez vegjih strodkov. Zasip nad temenom cevi mora biti v povoznih
povr§inah najmanj 0,9 m v nepovoznih pa 1,2 m in nikjer ne sme presegati 1,5 m.

Odmik objektov in opornih zidov od vodovoda mora biti najmanj 3 m, pri drevesih pa 2 m.
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od vodovoda odmaknjeni minimalno:

-kanalizacija na manjsi ali enaki globini 3 m,

-meteorna kanalizacija na manjsi ali enaki globini 1 m,

-energetski kabli, PTT kabli in kabli javne razsvetljave na manjsi ali enaki globini 1,5 m,

-vsi komunalni vodi v vegji globini pa 1,0 m.

Vertikalni odmik vodovoda pri krizanju z drugimi komunalnimi vodi mora biti nad kanalizacijo ter
nad in pod kabli za elektriko, telekomunikacije in javno razsvetljavo 0,3 m, e pa izjemoma
vodovod poteka pod kanalizacijo, mora biti ta odmik 0,6 m.

Krizanje komunalnih vodov z vodovodom mora biti po moZnosti pod kotom 90 stopinj, sicer pa
ne manj kot 45 stopinj.

Vodovod se lahko polaga v skupni jarek s plinovodom in vro¢evodom, ne pa skupaj s fekalno
kanalizacijo.

Pri na&rtovanju je treba upostevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmocju ob¢ine Hrastnik

(Uradni vestnik Zasavja, §t. 29/2009 in 26/2010) in Tehniéni pravilnik o javhem vodovodu ob¢ine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 3t. 17/97)
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18. Clen
(kanalizacija)

Kanalizacije za komunalno odpadno vodo na obmoé&ju OPPN ni. Od obstojeée kanalizacije PVC
d250 pri bloku Naselje AleSa Kaple 8a, ki je priklju¢ena na Eistilno napravo Hrastnik, do novega
Centra varstva starejSih ob&anov se v rekonstruirani dostopni cesti Ale$a Kaple izvede nova
kanalizacija PVC d250. Na vsakem lomu trase kanala se predvidi revizijski jaek, ravno tako pri
odcepih za hi$ne prikljuke, ki se morajo zakljuéiti izven obmocdja cestiséa.

Kanalizacije za padavinsko odpadno vodo na obmoéju OPPN ni. Ponikanje zaradi geologke
sestave tal in plazovitosti ni moZno V rekonstruirani dostopni cesti se izvede kanalizacija za
padavinsko odpadno vodo PVC d250-d500 z iztokom v obstojeéi zacevljeni potok Boben pri
trznici. Vode s parkirnih in povoznih povrsin se vodijo v kanalizacijo za padavinsko odpadno
vodo preko peskolovov in lovilcev olj. Ciste padavinske vode s stresin se vodi v kanalizacijo za
padavinsko odpadno vodo preko peskolovov. Hipne nalive, ki bi pove&ali poplavnost potoka
Boben glede na obstojede stanje (Q100), je treba zadrZzevati v okviru posameznih novograden;j
(ozelenjene ravne strehe, rezervarji...).

Obstojete kanale ob rekonstruirani cesti je treba prikljuciti v loéenem sistemu na novo
kanalizacijo za komunalno in padavinsko odpadno vodo. Roéno je treba poiskati cevi in vsa dela
izvajati tako, da ni moteno neprekinjeno odvajanje odpadnih vod. Pri izgradniji kanalizacije za
odpadno padavinsko, predvsem pa komunalno vodo, naj se po moznosti predvidijo PVC jaski in
PVC UKC kanalizacijske cevi.

V varovalnem pasu kanalizacije ni dovoljeno postavljati gradbenih objektov ali saditi dreves in
drugih trajnih nasadov, povrsine pa je potrebno obdelati tako, da je v vsakem éasu moZen
dostop do kanalizacijskih cevi brez vegjih stroskov.

Minimalni horizontalni odmik energetskih kablov od javne kanalizacije je 1 m, na krizanju pa je
vertikalni odmik najmanj 0,6 m.

Krizanje komunalnih vodov s kanalizacijo mora biti po moznosti pod kotom 90 stopinj, sicer pa
ne manj kot 45 stopin;.

V skupni jadek se lahko polaga kanalizacija za komunalno in padavinsko odpadno vodo, ne sme
pa se polagati kanalizacija za komunalno odpadno vodo skupaj z vodovodom.

Pri nagrtovanju je treba upostevati Odlok o odvajanju in ¢i¢enju komunalne in padavinske
odpadne vode na obmog&ju obg&ine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, $t. 29/2009).

19. &len
(elektroenergetsko omrezje)

Po zahodnem delu OPPN potekata 35 kV daljnovod Rudnik in 10 kV daljnovod Rudniska
kolonija. Obstojedi objekti se napajajo z mrezo NN zraénih vodov. Vsi vodi se odstranijo.

Novi objekti in ohranjeni objekt na juznem delu OPPN ter objekt na pobogju juzno od obmoégja
OPPN se bodo napajali iz obstojece TP Samski dom ob dostopni cesti severno od obmogja
OPPN po novem nizkonapetostnem kablovodu ob rekonstruirani dostopni cestz.

V primeru odjemnih moé&i preko 500 kW bo na severnem robu OPPN zgrajena nova
transformatorska postaja s prikljuénim srednjenapetostnim kablovodom do TR Samski dom.

20. ¢len
(plinovodno omrezje)

Na obmotju OPPN ni zgrajenega plinovodnega omreZja. Za ogrevanje se bo obmogje
oskrbovalo s prednostnim daljinskim ogrevanjem. V kolikor ogrevanje z daljinskim ogrevanjem
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ne bo mogoce, se lahko predvidi razsiritev plinovodnega omreZja v obmo¢je OPPN.

21. &len
(javna razsvetljava)

V obmodju OPPN ni javne razsvetljave. Vse javne povrsine je potrebno opremiti z javno
razsvetljavo.

Javna razsvetljava je predvidena ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste. Treba je
izdelati tehniéno dokumentacijo, ki bo upostevala:

- razmejitev javnih in funkcionalnih povrsin,

- stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstojece naprave,

- tipizacijo opreme za obmogje ob¢ine Hrastnik,

- usklajenost komunalnih vodov,

- energetsko uginkovitost,

- varstvo okolja pred vsiljeno svetlobo,

22 ¢len
(omrezje elektronskih komunikacij)

V obmod&ju OPPN ni telekomunikacijskega omreZja (TK).
TK omrezje je predvideno ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste

23. 8len
(ogrevanje in uéinkovita raba energije)

Za ogrevanje vseh novih objektov je predviden vroevod iz sredid¢a Hrastnika v zahodnem robu
rekonstruirane dostopne ceste. V posameznih objektih je treba predvideti toplotno postajo.

Na vseh objektih je moZzno namestiti sonéne kolektorje in fotonapetostne module.

VI. OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

24, ¢glen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dedi$¢ine)

V obmod&ju OPPN ni objektov ali obmogij varstva kulturne dediscine.

Vil. VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI

25. glen
(varstvo tal)

Pri gradnji objektov in drugih posegih je potrebno zagotoviti zas¢ito tal pred onesnazenjem in
erozijskimi vplivi. V &asu gradnje je potrebno z varnim obratovanjem gradbene mehanizacije in
varnim ravnanjem ter skladi§&enjem gradbenih materialov s $kodljivimi snovmi pred in med
vgradnjo prepreciti morebitno onesnazenje tal.

26. ¢len
(varstvo voda)

Varstvo kakovosti voda bo zagotovljeno z izgradnjo kanalizacijskega omreZja v rekonstruirani
dostopni cesti. Na obmocju OPPN bo izveden locen sistem odvajanja in ¢is¢enja odpadnih ter
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padavinskih vod, ki mora biti v celoti naértovan vodotesno.

Ponikanje padavinske vode zaradi negativnega vpliva na plazovitost ni mozno, zato se le-ta
odvaja preko nove meteorne kanalizacije v potok Boben. Za preprecitev hipne visoke pretoéne
konice se del padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo zadrzi na zelenih ravnih strehah.

wew v

Padavinska voda s prometnih povrSin mora biti pred iztokom v potok preéiséena v lovilcu olj.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege, ki lahko vplivajo na vodni rezim ali stanje voda,
je treba pridobiti vodno mnenje DRSV.

27. &len
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

Za zmanjSevanje onesnazevanja zraka s prasnimi delci zaradi del v ¢asu gradnje in izpustov
plinov gradbenih strojev in transportnih vozil mora investitor zagotoviti, da izvajalec med gradnjo
izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- prepreCevanje prasenja z odkritih delov obmogja ureditve, prometnih in manipulativnih povrsin,
- vlazenje materialov, nezascitenih povrsin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,

- prepreéevanje raznosa materialov z gradbisé,

- primerna ureditev za¢asnih in drugih dovoznih poti na gradbisce,

- redno ¢is&enje prometnih povrsin,

- ureditev ¢im krajsih poti za prevoze ter sprotno rekultiviranje obmodéij vegjih posegov.

Zaradi ohranjanja kakovosti zunanjega zraka naj se za ogrevanje in hlajenje objektov v &im vegji
meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oziroma lesna
biomasa v skupni kotlovnici.

28. ¢len
(varstvo pred hrupom)

Za obmocje OPPN je glede na namensko rabo dolo¢ena Il. stopnja varstva pred hrupom, kjer
je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote& zaradi povzro¢anja hrupa.

Hrup med gradnjo je potrebno zmanj$ati z ustreznim naértovanjem poteka gradbenih
posegov ter uporabo manj hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil. Gradbena dela naj
ne potekajo v noénem Casu.

Naprave, ki povzro€ajo hrup na prostem (prezradevanje, ogrevanje) je treba umestiti na
lokacije orientirane stran od stavb z varovanimi prostori in po potrebi predvideti ustrezno
protihrupno zascito teh naprav, kar je treba preveriti s prvim ocenjevanjem hrupa v okolju,
pri Cemer je treba upo$tevati mejne vrednosti kazalcev hrupa iz preglednice 4 in 5 priloge 1
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Za obratovanje gradbi$ca, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:
- gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,
- uporabo strojev, skladnih z zahtevani iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev,
ki se uporabljajo na prostem,
- optimiziranje obratovalnega £asa strojev na gradbiséu,
- celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje,
- uporabo za&asnih protihrupnih zaslonov,
- oceno obremenjenosti okolja s hrupom in izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa
v kolikor je gradbid&e vir hrupa (poseg za katerega je potrebno izvesti porogilo
o vplivih na okolje).
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29. ¢len
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Odmik transformatorske postaje od roba stavbe zna3a v naselju 5 m.
Povzroditelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bliznjega polja okrog
vira sevanja, &¢e &ezmerne obremenitve ni mogoce prepreéiti z drugimi ukrepi

30. élen
(varstvo pred svetlobnim onesnaZevanjem)

Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzro€a svetlobnega onesnazevanja. Vse
svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izkljuéno v tla.

31. ¢len
(ravnanje z odpadki)

Obmotje OPPN je vkljuéeno v organiziran odvoz odpadkov obcine Hrastnik. Nacin zbiranja in
odvoz odpadkov se izvaja v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v ob¢ini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, §t. 14/2009).

V sredini obmogja OPPN je ob dostopni cesti pri servisnem objektu vrtickov predviden ekoloski
otok za loéeno zbiranje odpadkov (papir, steklo, embalaza).

Ob dostopni cesti je pet odjemnih mest za ostale komunalne in bioloSke odpadke in sicer pred
obema objektoma oskrbovanih stanovanj, pred Medgeneracijskim centrom, pred servishim
objektom vrti¢kov in pred Centrom varstva starej$ih ob¢anov.

32. ¢len

(ohranjanje narave)

Obmoéje OPPN lezZi izven varstvenega obmod&ja Natura 2000 ter izven obmodij naravnih
vrednot in obmogij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

33. ¢len
(varovanje gozdnih zemljiS¢)

Na vzhodni strani obmodéja OPPN je pas varovalnega gozda, ki se ohrani in uporabi v
rekreacijske namene. Za gospodarjenje in dostop do zalednih gozdnih zemlji$¢ je ob njem
urejena vlaka do deponije hlodov ob dostopni cesti. Zaradi premika dostopne ceste proti vzhodu
se nekoliko premakne tudi trasa vlake in deponija hlodov.

Pri sajenju novih dreves in rastlin se ne sme uporabljati tujerodnih invazivnih vrst, ki bi lahko
Skodile sosednjim gozdnim zemlji&em. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile
v &asu gradnje ali po izvedbi posega je treba redno odstranjevati.

Za poseganje v obmodje varovalnega gozda, ki ni povezano z gospodarjenjem (npr. secnjo in
spravilom drevja), je potrebna ugotovitvena odlo¢ba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Vse z gradnjo morebiti prizadete gozdne povrsine, je treba po posegu ustrezno sanirati v smislu

ekoloske in funkcionalne skladnosti z naravnimi razmerami. Vse z gradnjo morebiti prizadete
gozdne povrsine je treba prekriti nazaj s humusnim slojem.
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VIll. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

34. &len
(varstvo pred poplavo)

Obmocje OPPN ni poplavno ogroZeno in se ne nahaja na vodovarstvenem obmodju.

35. ¢len
(varstvo pred potresom)

Objekti morajo biti grajeni potresno varno in upostevati trenutni podatek ARSO glede pospeska
tal (g), ki znasa trenutno 0,150, v pripravi pa je nova karta, kjer znasa 0,22-0,25.

36. ¢len
(varstvo pred pozarom)

Varstvo pred poZarom je urejeno v skladu s Tehnicno smernico PozZarna varnost v stavbah,
2019, ki dolo¢a, da morajo biti objekti med seboj dovolj oddaljeni, da je med njimi prepre&en
prenos poZara ter da mora biti zagotovljen dostop in prostor za delo intervencijskih vozil v
ustrezni blizini vhoda v stavbe in hidrantov s poZarno vodo.

Dostop za gasilska vozila je po dostopni cesti iz sredi¢a naselja. Na cesti je pred objekti
oskrbovanih stanovanj, Medgeneracijskega centra in servisnega objekta vrtickov predvidena
delovna povrsina za gasenje, od koder je manj kot 40 m dolga pot za dostop gasilcev do vhodov
v objekte in je obenem manj kot 60 m oddaljena od hidranta.

Pred Centrom varstva starejSih ob&anov sta predvideni dve delovni povr$ini, ker gre za stavbo
za posebne druzbene skupine z ve¢ kot 2.000 m2 BTP in ker je obseg zazidane povr§ine
stavbe vedji kot 150 m. Obe delovni povrsini sta manj kot 60 m oddaljeni od dveh hidrantov, ki
sta postavljena na ve¢ kot 60 m medsebojne oddaljenosti. Center varstva starej$ih ob&anov
spada v kategorijo stavb za posebne druZbene skupine, vendar krozna dovozna pot okrog
stavbe ni zahtevana, ker njena zazidana povrsina ne dosega 5.000 m2.

37. &len
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroZzenost)

Obmocje OPPN se nahaja na erozijskem in plazljivem obmogju.

Na podlagi vrtin je izdelana $tudija Geolo§ko geomehanske razmere za ureditev obmodja Le$a,
Geostern d.o.0., junij 2018, ki ugotavlja, da je gradnja na tem obmocju mozna. Slabse nosilna
tla so na juznem delu obmocja. Dokonéno odlogitev o nadinu temeljenja mora podati projektant
v nadaljnjih fazah projektiranja na osnovi predvidenih obremenitev.

V fazi projektiranja objektov je potrebno pridobiti geolo§ko geomehansko poroéilo, v katerem
morajo biti podani pogoji in navodila za izvedbo konkretnega posega.
IX. VAROVANJE MINERALNIH SUROVIN

38. &len
(varovanje mineralnih surovin)

Za gradnjo objektov in opravljanje dejavnosti, dovoljenih z veljavno rudarsko zakonodajo v
mejah rudniSkega prostora oziroma obmocja podzemnega in nadzemnega rudarjenja, je
potrebno pridobiti mnenje nosilca rudarske pravice za izkori$¢anje.

Na obmodéju OPPN izvaja RTH d.o.o. meritve inklinacij ter meritve premikov in posedkov terena.
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ki v zadnjih letih ne kazejo omembe vrednih premikov. Odkopavanje neposredno pod obmocjem
OPPN se je koné&alo leta 1967 in je na meji vplivov odkopov, kjer se je odkopavanje koncalo leta
1996. Zato RTH d.o.0. nima posebnih omejitev ali zahtev, razen tega, da se mu omogoci
nadaljnji monitoring in da se pri posegih uni¢ene tocke in inklinometri nadomestijo z novimi.
Inklinometer IC1 je postavljen na lokaciji nagrtovanih oskrbovanih stanovanj, inklinometer IC2
pa na lokaciji Centra varstva starejSih ob&anov.

X. ETAPNOST

39. élen
(etapnost)

Posamezne objekte je mozno izvajati etapno, pri Eemer se etape oblikujejo tako, da predstavlja
vsaka etapa zakljuteno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za
normalno obratovanje ob predhodni izvedbi vseh z OPPN naértovanih skupnih prometnih,
komunalnih, energetskih in keamunikacijskih ureditev.

Xl. POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE

40. &len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej, imajo investitor in
izvajalci naslednje obveznosti:

- morebitne poskodbe okoliskih objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora
investitor sanirati na svoje stroCke,

- pred za&etkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoliéiti in za¢ititi obstojece infrastrukturne
vode,

- zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pe$ prometa po obstojeem omreZju cest in poti,

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v ¢asu
gradnje objekta prekinjene ali poSkodovane,

- v &asu gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko
obstojecih infrastrukturnih omrezij, objektov in naprav;

- v 8asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbisca, da bo
prepreéeno onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi§¢enja in uporabe
tekogih goriv in drugih $kodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

- vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za nacrtovanje pristojnih nosilcev
urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upostevanju veljavne zakonodaje.

41, ¢len
{merila in pogoji za parcelacijo)

Gradbene parcele so enake gradbenim enotam. Na delu gradbene enote UP2 Zelene povrsine
se lahko izvede parcelacija za potrebe organiziranega vrtickarstva s posameznimi vrticki v
velikosti 50 - 100 m2.

Idejna parcelacija zemljis¢ je prikazana na graficni prilogi. Dopustne so smiselne prilagoditve
dejanskemu stanju in natanénosti geodetskih podatkov.
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XIl. DOPUSTNA ODSTOPANJA

42, ¢len
(dopustna odstopanja)

Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, tehniénih In oblikovalskih resitev, doloéenih s tem
odlokom, &e se pri nadaljnjem podrobnejSem prouéevanju tehnoloskih, prometnih, geologkih,
hidrolo8kih, geomehanskih in drugih razmer izdelajo primernej$e tehniéne resitve.
Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.

Odstopanja so dopustna, €e ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne
zasnove ter ne poslabSujejo prostorskih in okoljskih razmer.

Gabariti in viSinska regulacija rekonstruirane dostopne ceste z zunanjo ureditvijo in komunalno
opremo se lahko spremenijo na osnovi izvedbenega projekta. Posledi¢no je treba prilagoditi
meje gradbenih parcel ob cesti in nulte kote objektov.

Horizontalni in vertikalni gabariti objektov se lahko zmanj$ajo.

V gradbeni enoti A Center varstva starej$ih ob&anov se lahko gabariti poveéajo do notranjega
roba kroZzne ceste, na vzhodni strani pa do meje EUP HR102.

Xlll. MERILA IN POGOJI PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

43. ¢len
(prenehanje veljavnosti OPPN)

Ko se OPPN realizira v celoti, se opredeli enota urejanja prostora s podrobnej$imi prostorskimi
izvedbenimi pogoji, ki se vkljuéijo v obéinski prostorski nadrt.
XIV. KONCNE DOLOCBE

44, glen
(vpogled)

OPPN je na vpogled pri pristojnih sluzbah Ob¢ine Hrastnik in na Upravni enoti Hrastnik.
45, glen
(veljavnost odloka)

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja. Odlok se objavi tudi
na spletni strani Ob&ine Hrastnik.

Stevilka;
Hrastnik, dne

Zupan Obgine Hrastnik
Marko Funk!
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A 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NACRTOVALCA

Spodaj podpisani doc.mag. Andrej Cernigoj, univ.dipl.inz.arh. izjavljam, da je

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAGRT
CENTER VARSTVA STAREJSIH OBGANOV - JUG

izdelan v skladu s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki veljajo na obmog&ju obéinskega
podrobnega prostorskega naérta in se nanasajo na naértovano prostorsko ureditev.

doc.mag. Andrej Cernigoj, univ.dipl.inz.arh.
ZAPS A- 0056

Osebni Zig
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C1 1ZVLECEK 1Z OBCINSKEGA PROSTORSKEGA NACRTA HRASTNIK - ID
GRADIVO SE NAHAJA V POSEBNI MAPI STROKOVNIH PODLAG

C2 PRIKAZ STANJA PROSTORA
GRADIVO SE NAHAJA V POSEBNI MAPI STROKOVNIH PODLAG.

C3 STROKOVNE PODLAGE
GRADIVO SE NAHAJA V POSEBNI MAPI STROKOVNIH PODLAG.
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C4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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C4.1 SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

— RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana;
datum izdaje: 19.01.2021

— RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana;
datum izdaje: 22.02.2021

— RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zasito in reSevanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
datum izdaje: 28.01.2021

- RS, Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti, Direktorat za invalide, vojne
veterane in Zrtve vojnega nasilja, Stukljeva cesta 44, Ljubljana;
datum izdaje: 19.01.2021

- RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
datum izdaje: 21.01.2021

— Zavod RS za varstvo narave, Obmoéna enota Celje, Vodnikova ulica 3, Celje;
datum izdaje: 18.01.2021

— Zavod za gozdove Slovenije, Obmoé&na enota Ljubljana, Trzaska cesta 2, Ljubljana;
datum izdaje: 02.02.2021

— RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana;
datum izdaje: 28.01.2021

— RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje
kmetijskega prostora in zemljiSke operacije, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
datum izdaje: 15.01.2021

- RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska
cesta 22, Ljubljana;
datum izdaje: 01.02.2021

— Zavod za ribiétvo Slovenije, Sp.Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno
datum izdaje: 01.02.2021

— Slovenski drzavni gozdovi, d.o.0., RoZna ulica 39, Ko&evje;
datum izdaje: 13.01.2021

— Sklad kmetijskih zemlji$¢ in gozdov RS., Obmoéna izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 58,
Ljubljana;
datum izdaje: 22.01.2021

— Obgina Hrastnik, Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne sluzbe, Pot Vitka Pavli¢a 5,
Hrastnik
datum izdaje: 12.02.2021

- Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.0., Cesta 3.julija 7, Hrastnik;
datum izdaje: 21.01.2021
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— Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektritne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;
datum izdaje: 17.02.2021

— Adriaplin d.o.0., Dunajska cesta 7. Ljubljana
datum izdaje: 12.01.2021

—Javna razsvetljava d.d., Litijska ¢. 263, Ljubljana;
datum izdaje: 17.03.2021

— Elstik.net d.0.0., Novi dom 4, Hrastnik;
datum izdaje: 19.02.2021

- Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrezja, TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, Celje;
datum izdaje: 15.02.2021

-T2 d.o.0., Verovikova 64A, Ljubljana;
datum izdaje: 14.01.2021

— Rudnik Trbovlje-Hrastnik v likvidaciji,
datum izdaje: januar 2021
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C4.2 ODLOCBA O POSTOPKU CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

—RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
datum izdaje: 02.02.2021
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C4.3 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana;
datum izdaje: 12.5.2021

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zas¢ito in reSevanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
datum izdaje: 19.5.2021

— RS, Ministrstvo za delo, druZino, socialne zadeve in enake moznosti, Direktorat za invalide, vojne
veterane in Zrtve vojnega nasilja, Stukljeva cesta 44, Ljubljana;
datum izdaje: 24.5.2021

- RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Stefanova ulica 5, Ljubljana
datum izdaje 21.5.2021

- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor
datum izdaje 21.5.2021

— RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, Ljubljana;
datum izdaje: 2.6.2021

— Zavod za gozdove Slovenije, Obmoé&na enota Ljubljana, Trzaska cesta 2, Ljubljana;
datum izdaje: 4.5.2021

— Zavod za ribistvo Slovenije, Sp.Gameljne 61a, Ljubljana-Smartno;
datum izdaje: 7.5.2021

— RS, Ministrstvo za infrastrukturo - podrog&je rudarstva, Langusova ulica 4, Ljubljana;
datum izdaje: 26.5.2021

— Obé¢ina Hrastnik, Pot Vitka Pavli¢a 5, Hrastnik
datum izdaje: 26.5.2021

— Javno podjetje Komunala Hrastnik d.o.o., Cesta 3.julija 7, Hrastnik;
datum izdaje: 11.5.2021

— Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;
datum izdaje: 20.5.2021

— Adriaplin d.0.0., Dunajska cesta 7. Ljubljana
datum izdaje: 25.5.2021

— Javna razsvetljava d.d., Litijska c. 263, Ljubljana;
datum izdaje: 25.5.2021

— Elstik.net d.o.o., Novi dom 4, Hrastnik;
datum izdaje: 19.5.2021

— Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omreZja, TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, Celje;
datum izdaje: 28.5.2021

- Petrol, Slovenska energetska druzba d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana
datum izdaje: 4.5.2021
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— Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. v likvidaciji,
datum izdaje: 14.5.2021
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C5 OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OPPN

l. UVOD

Ob¢&inski podrobni prostorski nagrt Center varstva starejsih ob&anov - jug (v nadaljnjem besedilu
OPPN) obsega obmotje enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznakami HR07, HR44
in HR102 v celoti ter del HR45, kot jih dolo€a Obéinski prostorski naért Obcine Hrastnik (v
nadaljnjem besedilu OPN).

Obmocje z OPN opredeljenega OPPN 7-01 je zaradi obseznosti in programsko morfoloske
razlicnosti skladno s 37. &lenom OPN razdeljeno na juzni in severni del. OPPN se v prvi fazi
izdela samo za juzni del, severni del s predvideno individualno stanovanjsko gradnjo pa se bo
izdelal v drugi fazi.

V postopku priprave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor z odlo¢bo st. 35409-16/2020-
2550-6 z dne 2. 2. 2021 presodilo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.

Il. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Predmet OPPN je gradnja Centra varstva starejS§ih obéanov Hrastnik, veénamenskega
druzbenega objekta oziroma Medgeneracijskega centra, oskrbovanih stanovanj in zunanjih
ureditev za rekreacijo ter rekonstrukcija dovozne ceste in spremljajoce infrastrukture.

lll. OBMOCJE OPPN IN NAVEZAVE NA SOSEDNJA OBMOCJA

Obmotje OPPN se nahaja na manjsi planoti Le$a nad naseljem Hrastnik in ozko dolino potoka
Boben. Na severni strani ga ozka dostopna cesta Naselje Ale$a Kaple, ki se spu$ca skozi redko
zazidavo, povezuje s srediS¢em naselja. Na juZni in zahodni strani meji na strmo gozdnato
pobotje proti potoku Boben, na vzhodni strani pa se dviga gozdnato pobodje, pod katerim se
vije peSpot proti Dolu.

Obmogje je pretezno nepozidano. Zahodno stran zasedajo vrticki z lopami, v sredini so ostanki
platojev barak, na vzhodni strani pa je nekaj dotrajanih pritlicnih objektov, predvidenih za
ruSenje. Na juznem delu je nenaseljena stanovanjska hiSa v slabem gradbenem stanju, v lasti
Obgine Hrastnik, ki se porusi.

Povrsina obmodéja OPPN je 4,32 ha.

Obmoéje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel: 1446. 1443/1. 1393/4, 1445/1,
144472, 1441/1, 1444/1, 1490/1, 1436/1. 1393/2, 1447/1, 1439/1, 1436/2, 1445/16, 1490/4,
1443/7, 1445/15, 1439/3, 1440, 1394, 1442, 1393/3, 1437, 1444/3, 1445/9, 1445/31, 1490/3,
1439/2, 1445/10, vse k.o. Dol pri Hrastniku.

Za potrebe realizacije OPPN je na zemlji8¢ih izven obmoé&ja OPPN predvidena rekonstrukcija
dostopne ceste z gospodarsko javno infrastrukturo.
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IV. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

Obmotje OPPN je s cesto Naselje Ale§a Kaple povezano s srediéem Hrastnika v dolini.

Od tu poteka tudi vsa potrebna infrastruktura. Cesta in komunalni vodi se morajo za potrebe
nove pozidave rekonstruirati. Na juZni strani obmocja se dostopna cesta spremeni v pespot proti
Dolu.

OPN opredeljuje za EUP v obmogju OPPN, naslednje podrobne namenske rabe:

EUP HRO7 A - povrsine razpriene poselitve
EUP HR44  SS - stanovanjske povrSine
SB - stanovanjske povrsine za posebne namene
CD - druga obmocja centralnih dejavnosti
PC - ceste
EUP HR45 ZD - druge urejene zelene povrsine
PC - ceste
EUP HR102 ZP - parki

EUP HRO7 se z OPPN ukine in prikljuéi EUP HR45 z namembnostjo ZD - druge urejene zelene povrsine.
Namembnost SS - stanovanjske povrsine v EUP HR 44 se z OPPN ukine.

Dopustne so naslednje vrste gradenj:

- novogradnja,

- rekonstrukcija,

- sprememba namembnosti

- vzdrzevalna dela in vzdrZzevanje objektov
- odstranitev objekta.

Vrste dopustnih objektov v posamezni EUP so:

EUP HR44

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine (dom za starejse)

12112 Gostilne, restavracije in tocilnice (slad¢i¢arne, kavarne, bari, bifeji)

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za pred3olsko vzgojo,
jasli, vrtec, stavbe za izobrazevanije in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami,
stavbe za neinstitucionalno izobrazevanje)

12740 Druge stavbe (javne sanitarije, nadstresnice)

21121 Lokaine ceste in javne poti s prikljucki, prometno signalizacijo, opremo in instalacijami,
parkiri§¢a, ki so sestavni del javne ceste in pespoti

21122 Samostojna parkiri§¢a

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo s pripadajo¢imi objekti in hidrantnim omrezjem

22222 Lokalni cevovod za toplo vodo s pripadajo¢imi objekti, opremo in instalacijami

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

22241 Lokalni distribucijski elektroenergetski vodi

22242 Lokalna dostopovna komunikacijska omreZja

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti ¢as (otrosko igrisce)

31110 Nasipi (spreminjanje nivelete terena z nasipavanjem in utrjevanjem)
31130 Utrjene povrsine (utrjena parkirna in skladiS€na povrsina)
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31140 Utrjene brezine (suhozid, gabion, kamnite zlozbe)
31150 Grajene gozdne vilake

31160 Grajena obmodja urbanih vrtov

32110 EkoloSki otok

32120 Urbana oprema

EUP HR45 in HR07
21121 PeSpoti, infrastruktura za objekt Naselje A. Kaple 1
24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvr¢eni drugje (oporni zidovi...)

31140 Utrjene breZine (suhozid, gabion, kamnite zlozbe)
31160 Grajena obmogja urbanih vrtov
32120 Urbana oprema

EUP HR102

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as
(trim steza, otrosko igri§ce, javni vrtovi in park)

31130 Utrjene povrdine (utrjena parkirna in skladi§éna povrsina)

31140 Utrjene brezine (suhozid, gabion, kamnite zloZbe)

31150 Grajene gozdne viake

32120 Urbana oprema

Obmotje je pretezno nepozidano. Predvidena je odstranitev vseh obstojegih objektov.

Predvidena pozidava je v ve¢ programskih sklopih razporejena okoli osrednjega odprtega
prostora - urbanega parka, do katerega vodi iz sredi§¢a Hrastnika nova dostopna cesta s
komunalnimi vodi, ob kateri so na obmod&ju OPPN tudi parkiri§c¢a.

Na juznem delu je predvidena izgradnja najvedjega objekta, to je Center varstva starejsih
obCanov s 150 posteljami, ki je delno vkopan v vzhodno brezino in zamejen s kroZno potjo.
Clenjen je v &tiri razgibano postavljene stavbne volumne s sobami, ki pogivajo na razsirjenem
pritli¢ju z vhodnim delom in skupnim programom ter kroZznim odprtim atrijem v sredini. Streha
pritlicnega dela je urejena kot stresni vrt. Pred vhodom je urejena plo§éad in zelenjavni vrt z
visokimi gredami za oskrbovance doma. Objekt obkroZza sprehajalna pot, prilagojena reliefu
terena, ki je popestrena z visoko in nizko zasaditvijo ter urbano opremo.

Na severovzhodnem delu je na manjsi vzpetini lokacija za veénamenski druzbeni objekt za
program Medgeneracijskega centra. V objektu se lahko uredi tudi druga sorodna dejavnost kot
je oskrba starej§ih, varstveno delovni center, vrtec in podobno. Clenjen je v &tiri stavbne
volumne, razvr§Cene v smislu brezkoridorskega sistema okoli vecjega skupnega prostora.
Manj§i severni volumen je namenjen upravi in pomoZnim prostorom, ostali trije volumni pa vegji
predavalnici, ki se lahko s predelno steno predeli v dve manjsi. Na delih, kjer se vzpetina spusti
proti dostopni cesti, so v kleti servisni prostori. Manjsi servisni volumen ima lahko tudi
nadstropje, vedji volumni pa imajo lahko veéjo etaZzno visino.

Na severozahodnem delu sta ob vstopu na plato nasproti Medgeneracijskega centra
predvidena dva nizka stolpi€a v katerih je 20 oskrbovanih stanovan;j.

Osrednji odprt prostor je oblikovan kot urbani park, kjer se lahko druZijo uporabniki in
obiskovalci vseh programov.

Ob vzhodni strani obmocja je 25 m §irok pas parkovnega gozda, kjer se uredi sprehajalne poti
s trim stezo. Zahodna pot se izvede tako, da je uporabna tudi kot vlaka za spravilo lesa. Ob
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dostopni cesti je povréina za deponija za skladi$Genje lesa, ki se sicer lanko uporablja tudi za
dodatna parkirna mesta.

Ob zahodni strani obmogja so na poloznem pobo¢ju, Sirokem okoli 70m, zelene povrsine s
sprehajalnimi potmi. Na delu teh povr§in je mozno urediti organizirano vrtiCkarstvo.

Obmogje je glede na programe in funkcionalne sklope razdeljeno na gradbene enote v skladu z
namembnostjo posameznih EUP:

A Center varstva starejsih obéanov
B  Medgeneracijski center

C  Oskrbovana stanovanja

UP1 Urbani park

UP2 Zelene povrsine

G1 Parkovni gozd

G2 Deponija lesa

PC1 Dostopna cesta s parkirisci

PC2 Javno parkirisée

Za posamezne gradbene enote veljajo sledeéi pogoji, pri éemer niso upostevane spremembe v okviru
dovoljenih toleranc:

A Center varstva starejSih obéanov
Kapaciteta 150 postelj

Povrsina 9.184 m2
Zazidano 4.250 m2

BEP 9.580 m2 (brez kleti)
FZ 0,46
Fi 1,0

Etaznost K+P+2-3 (tretje nadstropje samo na vkopanem delu,
klet je lahko izrabljena samo delno za servisne prostore)
Strehe ravne in ozelenjene
dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, instalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani
Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje javno parkiri$¢e pred stavbo in 10 internih PM

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa.

Drzavni prostorski red v svojih priporoéilih Mirujoci promet v urbanih naseljih, RS MOP, januar
2020, za domove starejsih ob&anov podaja normativ 1PM/5 postelj in 1PM/5 zaposlenih:
150postelj /5 =30 PM

50 zaposlenih /5 = 10 PM

Skupaj 40 PM

B Medgeneracijski center
Kapaciteta 3 velike ali 6 malih ugilnic (varianta vrtec s 6 oddelki)

Povrsina 3.863 m2
Zazidano 1.018 m2

BEP 1.149 m2 (dodatno 348 m2 pod terenom)
FZ 0,26
Fl 0,30
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Etaznost K+P (klet samo na severozahodni strani v skladu s konfiguracijo terena,
manj8i servisni volumen ima lahko nadstropje)
Strehe ravne in ozelenjene ali enokapne z naklonom do 30 stopinj,
dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, instalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani
Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje javno parkiri$éée pred stavbo

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa.

Drzavni prostorski red v svojih priporo€ilih Mirujoci promet v urbanih naseljih, RS MOP, januar
2020, za stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (visoke $ole) podaja
normativ 1PM/4 zaposlene in 1PM/10 $tudentov:

8 zaposlenih /4 =2 PM

120 Studentov/10 = 12 PM

Skupaj 14 PM

C Oskrbovana stanovanja
Kapaciteta 20 stanovanj

Povriina 1.175m2
Zazidano 480 m2

BEP 1.440 m2

FZ 0,41

Fl 1,2

Etaznost P+2

Strehe ravne in ozelenjene

dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, inStalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani

Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje parkiri$¢e pred objekti ob dostopni cesti

Pravilnik o minimalnih tehniénih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starej$e ter o
nacinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje Ur.l.LRS &t. 110/04, 81/09 in 17/11 doloéa,
da je potrebno zagotoviti 0,8 PM/stanovanje, od tega 20% za gibalno ovirane in dodatno za
vsako stavbo kratkotrajno PM za oskrbhika stanovalcev:

20 stanovanj x 0,8 PM/stanovanje =16 PM, od tega 3 PM za gibalno ovirane

1 kratkotrajno PM za oskrbnika stanovalcev (za oba stolpi¢a s skupnim dostopom)

Skupaj 17 PM

UP1 Urbani park
Povrsina 1.088 m2

Urbani park predstavlja osrednji prostor celotnega obmoé&ja. Mozno ga je opremiti z urbano
opremo kot so sprehajalne poti, klopce, fontana, skulpture in podobno.

UP2 Zelene povrsine

Povrsina 21.181 m2
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Obstojete vrtitke se v celoti odstrani in uredi obmocje zelenih povriin s sprehajalnimi
potmi.

Del obmogja se lahko nameni organiziranemu vrti¢karstvu. V ta namen je potrebno izvest
parcelacijo in dostopne poti, na obmoéju Urbanega parka UP1 pa parkiri§¢e ter objekt s
skupnimi sanitarijami in vodo, priklju¢en na komunalne vode v dostopni cesti.

G1 Parkovni gozd

Povrsina 3.285 m2

Obmo¢je predstavlja priblizno 25 m S$irok varovalni pas gozdnih povrsin. Urejeno je kot
park, v katerem se lahko uredi pe$¢ene sprehajalne poti in trim stezo. FZP mora biti vsaj
70%.

Pot ob zahodni strani obmodgja je treba oblikovati tako, da bo uporabna tudi kot vlaka do
prostora ob dostopni cesti, kjer je predvidena povr§ina za shranjevanje lesa.

Uporabniki trim steze v ve&ji meri prihajajo pe$ iz obmoé¢ja OPPN, sicer pa uporabljajo
javna parkirna mesta ob dovozni cesti.

G2 Deponija lesa
Povrsina 369 m2

Povrina za shranjevanje lesa se lahko izven obratovanja v dogovoru z uporabnikom
uporabi kot dodatno parkirisce.

PC1 Dostopna cesta s parkiri$ci

Povrdina 2.211 m2

Dostopna cesta povezuje obmodje OPPN s sredi§¢em Hrastnika in je pogoj za gradnjo novih
objektov. Do obmotja OPPN je predvidena izvedba po projektu Region d.o.o., v obmo¢ju OPPN
pa je trasa ceste premaknjena proti vzhodu. Ob njej in na njenem zaklju¢ku so javna parkirna
mesta.

Ob zahodni strani dostopne ceste je po sistemu pravokotnega parkiranja z varnostnim odmikom
1m od cesti§¢a predvidenih 33 javnih parkimih mest. Na vsaka S&tiri parkirna mesta je
predvidena prekinitev za zelenico z drevesom. Na juzni strani dreves je v senci praviloma
predvideno parkirno mesto za gibalno ovirane. Povrsine so asfaltirane. Plo&niki morajo imeti ob
prehodih za peSce poglobljene robnike.

Na juZnem koncu se cesta iztece v javni del krozne poti okoli Centra varstva starejSih ob¢anov
in naprej v obstojeéo pot proti Dolu.

PC2 Javno parkiri$¢e
Povrsina 814 m2

Na juznem zakljutku dostopne ceste je predvideno javno parkirid¢e z 31 PM, ki omogoca
obracanje pri povratku v dolino.

Povriine so asfaltirane. Ploéniki morajo imeti ob prehodih za peSce poglobljene robnike.
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V. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Splosni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne , energetske in komunikacijske
infrastrukture:

- pred predvideno gradnjo je treba zakoli¢iti tangirano obstoje¢o komunaino, energetsko in
komunikacijsko infrastrukturo,

- trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo upostevati
zadostne medsebojne odmike in odmike od ostalih naravnih in grajenih struktur,

- obstojece infrastrukturne vode, ki se nahajajo na obmodju, je dopustno odstraniti, zasgititi,
prestavijati, obnavljati, dograjevati in jim povecati zmogljivost v skladu s prostorskimi in
okoljskimi moznostmi,

- v primeru, ko potek v javnih povr§inah ni mozZen, mora lastnik prizadetega zemlji§éa omogogiti
izvedbo in vzdrzevanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemlji$éu ter dati sluZnost
upravljavcu posameznega komunalnega voda,

- dopustna je gradnja pomoZznih infrastrukturnih objektov,

- dopustne so usklajene spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter
prikljuckov zaradi racionalnej$e izrabe prostora,

- dopustne so delne in zagasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev
komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo mozno vkljuéiti v kon&no fazo ureditve
posameznega komunainega voda,

- poleg s tem odlokom dologenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih
komunalnih vodov in naprav, &e jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega obmodja ali
sistemskih potreb infrastrukture na SirSem obmocju pod pogojem, da ne onemogoéajo izvedbe
ureditev po tem odloku,

- za gradnjo v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture in priklju¢evanje na le to mora
investitor pridobiti mnenje/soglasje upravljavca.

Obmocje OPPN s srediS€em naselja Hrastnik povezuje dostopna cesta, ki jo je treba pred
izgradnjo novih objektov rekonstruirati ter v sklopu te rekonstrukcije izvesti tudi vse prikljuéne
komunalne vode. Do obmoaéja OPPN se rekonstrukcija izvede v skladu s projektom Region
d.0.0. s cesto Sirine 5 m in ploénikom $irine 1,2 m na vzhodni strani. V obmoéju OPPN se trasa
prestavi vzhodno in se na zahodni strani dopolni s pravokotno postavljenimi javnimi parkirnimi
mesti, z varnostnim odmikom 1 m ter z obojestranskima ploénikoma $irine 1,5 m. Na juznem
delu se nova cesta izte€e v obstojeco pot proti Dolu.

Ceste in parkiri§¢a

Na obmog&ju OPPN je po normativih in oceni potrebno naslednje stevilo PM:
Center varstva starejsih obéanov 40 PM

Medgeneracijski center 14 PM
Oskrbovana stanovanija 17 PM
Skupaj 71 PM

Na obmod&ju OPPN je predvideno naslednje stevilo PM:
Center varstva starejsih obéanov 10 PM

Javna PM ob dostopni cesti 33 PM
Javno parkiri§¢e 31 PM
Skupaj 74 PM

Gibalno oviranim osebam je namenjeno 8 PM: tri v sklopu Centra varstva starej§ih ob&anov,
dve pred Medgeneracijskim centrom in tri pred objektoma oskrbovanih stanovanj, torej ve¢ kot
minimalno zahtevanih 10%.
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Vsa parkirna mesta, razen 10 PM na obmo¢ju Centra varstva starej$ih ob&anov, so javna, kar
omogota njihovo bolj fleksibilno izrabo glede na trenutne potrebe posameznih programov.

V primeru posebnih prireditev je mozno ob dogovoru z uporabnikom izven Casa obratovanja
zatasno dodati 15 PM na prostoru za skladi$¢enje lesa.

V okviru parkiri§¢ je treba na vsakih 10 PM zasaditi eno drevo.
Vodovod

Obstojeti vodovod, ki poteka iz sredis¢a Hrastnika ob dovozni cesti do obmocgja OPPN in se
kon&a pri stavbi na pobog&ju juzno od obmogja OPPN se zaradi dotrajanosti nadomesti z novim.
varstva starej§ih ob&anov se ob rekonstruirani dostopni cesti AleSa Kaple izvede vodovod
PEHD d110. Na vstopu v obmocje OPPN je predviden objekt za povetanje tlaka.

Ob cesti sta v obmoé&ju OPPN predvidena dva hidranta. 1z obeh je v razdalji manj kot 60 m
moz2no napajati obe delovni povrsini za gasilce ob Centru varstva starej$ih obCanov, iz enega
pa delovno povr§ino za gasilce ob Medgeneracijskem centru, stanovanjskih objektih in
servisnem objektu vrtickov. Obenem sta med seboj oddaljena ve& kot 60 m.

Pri odcepu vodovodnega priklju¢ka za Center varstva starejSih ob&anov je predviden AB jasek
150x150x200 cm iz katerega se odcepita Se priklju¢ka fi32 za napajanje dveh obstojeCih
objektov na jugu obmodgja.

Na novi vodovod je treba prevezati tudi obstojece porabnike ob dostopni cesti severno od
obmogja OPPN. Roéno je treba poiskati cevi in dela izvajati tako, da ni motena neprekinjena
oskrba z vodo.

V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno postavljati gradbenih objektov ali saditi dreves in
drugih trajnih nasadov, povr§ine pa je potrebno obdelati tako, da je v vsakem Casu mozen
dostop do vodovodnih cevi brez vedjih stroSkov. Zasip nad temenom cevi mora biti v povoznih
povrginah najmanj 0,9 m v nepovoznih pa 1,2 m in nikjer ne sme presegati 1,5 m.

Odmik objektov in opornih zidov od vodovoda mora biti najmanj 3 m, pri drevesih pa 2 m.
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od vodovoda odmaknjeni minimalno:

-kanalizacija na manjsi ali enaki globini 3 m,

-meteorna kanalizacija na manjsi ali enaki globini 1 m,

-energetski kabli, PTT kabli in kabli javne razsvetljave na manjsi ali enaki globini 1,5 m,

-vsi komunalni vodi v vedji globini pa 1,0 m.

Vertikalni odmik vodovoda pri krizanju z drugimi komunalnimi vodi mora biti had kanalizacijo ter
nad in pod kabli za elektriko, telekomunikacije in javno razsvetljavo 0,3 m, e pa izjemoma
vodovod poteka pod kanalizacijo, mora biti ta odmik 0,6 m.

Krizanje komunalnih vodov z vodovodom mora biti po moznosti pod kotom 90 stopinj, sicer pa
ne manj kot 45 stopinj.

Vodovod se lahko polaga v skupni jarek s plinovodom in vroéevodom, ne pa skupaj s fekalno
kanalizacijo.

Pri na&rtovanju je treba upostevati Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmogju ob&ine Hrastnik

(Uradni vestnik Zasavija, §t. 29/2009 in 26/2010) in Tehni¢ni pravilnik o javnem vodovodu obCine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, st. 17/97)
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Kanalizacija

Kanalizacije za komunalno odpadno vodo na obmogju OPPN ni. Od obstojece kanalizacije PVC d250 pri
bloku Naselje AleSa Kaple 8a, ki je prikljuéena na €istilno napravo Hrastnik, do novega Centra varstva
starejSih obéanov se v rekonstruirani dostopni cesti AleSa Kaple izvede nova kanalizacija PVC d250. Na
vsakem lomu trase kanala se predvidi revizijski jaSek, ravno tako pri odcepih za hine prikljucke, ki se
morajo zakljugiti izven obmogja cestidéa.

Kanalizacije za padavinsko odpadno vodo na obmogju OPPN ni. Ponikanje zaradi geoloske sestave tal in
plazovitosti ni mozno V rekonstruirani dostopni cesti se izvede kanalizacija za padavinsko odpadno vodo
PVC d250-d500 z iztokom v obstojedi zacevijeni potok Boben pri trznici. Vode s parkimih in povoznih
povrsin se vodijo v kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo preko peskolovov in lovilcev olj. Ciste
padavinske vode s streSin se vodi v kanalizacijo za padavinsko odpadno vodo preko peskolovov. Hipne
nalive, ki bi pove€ali poplavnost potoka Boben glede na obstojeée stanje (Q100), je treba zadrZevati v
okviru posameznih novograden;j (ozelenjene ravne strehe, rezervari...).

Obstoje¢e kanale ob rekonstruirani cesti je treba prikljuditi v logenem sistemu na novo kanalizacijo za
komunalno in padavinsko odpadno vodo. Roéno je treba poiskati cevi in vsa dela izvajati tako, da ni
moteno neprekinjeno odvajanje odpadnih vod. Pri izgradniji kanalizacije za odpadno padavinsko, predvsem
pa komunalno vodo, naj se po moZnosti predvidijo PVC jadki in PVC UKC kanalizacijske cevi.

V varovalnem pasu kanalizacije ni dovolieno postavljati gradbenih objektov ali saditi dreves in drugih trajnih
nasadov, povrsine pa je potrebno obdelati tako, da je v vsakem ¢asu moZen dostop do kanalizacijskih cevi
brez vedjih stroskov.

Minimalni horizontalni odmik energetskih kablov od javne kanalizacije je 1 m, na krizanju pa je vertikalni
odmik najmanj 0,6 m.

KriZzanje komunalnih vodov s kanalizacijo mora biti po moznosti pod kotom 90 stopinj, sicer pa ne manj kot
45 stopin;.

V skupni jaSek se lahko polaga kanalizacija za komunalno in padavinske odpadno vodo, ne sme pa se
polagati kanalizacija za komunalno odpadno vodo skupaj z vodovodom.

wivw

Pri nadrtovanju je treba upostevati Odlok o odvajanju in &is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode
na obmogju ob&ine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, $t. 20/2009).

Elektroenergetsko omrezje

Po zahodnem delu OPPN potekata 35 kV daljnovod Rudnik in 10 kV daljnovod Rudniska
kolonija. Obstojeci objekti se napajajo z mrezo NN zraénih vodov. Vsi vodi se odstranijo.

Novi objekti in ohranjeni objekt na pobo&ju juzno od obmogja OPPN se bodo napajali iz
obstojee TP Samski dom ob dostopni cesti severno od obmodja OPPN po novem
nizkonapetostnem kablovodu ob rekonstruirani dostopni cesti.

V primeru odjemnih moéi preko 500 kW bo na severnem robu OPPN zgrajena nova
transformatorska postaja s priklju¢nim srednjenapetostnim kablovodom do TR Samski dom.
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Plinovodno omrezje

Na obmodju OPPN ni zgrajenega plinovodnega omreZja. Za ogrevanje se bo obmocje
oskrbovalo s prednostnim daljinskim ogrevanjem. V kolikor ogrevanje z daljinskim ogrevanjem
ne bo mogode, se lahko predvidi razsiritev plinovodnega omrezja v obmo&je OPPN.

Javna razsvetljava

V obmoéju OPPN ni javne razsvetljave. Vse javne povrSine je potrebno opremiti z javno
razsvetljavo.

Javna razsvetljava je predvidena ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste. Treba je
izdelati tehni¢no dokumentacijo, ki bo upostevala:

- razmejitev javnih in funkcionalnih povrsin,

- stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstojece naprave,

- tipizacijo opreme za obmogje obgine Hrastnik,

- usklajenost komunalnih vodov,

- energetsko uéinkovitost,

- varstvo okolja pred vsiljeno svetlobo,

Omrezje elektronskih komunikacij

V obmod&ju OPPN ni telekomunikacijskega omrezZja (TK).
TK omreZje je predvideno ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste

Ogrevanje in u¢inkovita raba energije

Za ogrevanje vseh novih objektov je predviden vrogevod iz sredi$€a Hrastnika v zahodnem robu
rekonstruirane dostopne ceste. V posameznih objektih je treba predvideti toplotno postajo.

Na vseh objektih je mozno namestiti soncne kolektorje in fotonapetostne module.

VI. OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE
V obmotgju OPPN ni objektov ali obmodgij varstva kulturne dediscine.
VIl. VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Varstvo tal
Pri gradniji objektov in drugih posegih je potrebno zagotoviti zas€ito tal pred onesnazenjem in
erozijskimi vplivi. V ¢asu gradnje je potrebno z varnim obratovanjem gradbene mehanizacije in
varnim ravnanjem ter skladi§¢enjem gradbenih materialov s $kodljivimi snovmi pred in med
vgradnjo prepreciti morebitno onesnazenje tal.
Varstvo voda
Varstvo kakovosti voda bo zagotovljeno z izgradnjo kanalizacijskega omreZja v rekonstruirani

dostopni cesti. Na obmog&ju OPPN bo izveden locen sistem odvajanja in &is¢enja odpadnih ter
padavinskih vod, ki mora biti v celoti nagrtovan vodotesno.
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Ponikanje padavinske vode zaradi negativhega vpliva na plazovitost ni mozno, zato se le-ta
odvaja preko nove meteorne kanalizacije v potok Boben. Za prepreéitev hipne visoke pretoéne
konice se del padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo zadrzi na zelenih ravnih strehah.

v v

Padavinska voda s prometnih povr8in mora biti pred iztokom v potok preéi§éena v lovilcu olj.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege, ki lahko vplivajo na vodni rezim ali stanje voda,
je treba pridobiti vodno mnenje DRSV.

Varovanje kakovosti zunanjega zraka

Za zmanjSevanje onesnazevanja zraka s prasnimi delci zaradi del v €asu gradnje in izpustov
plinov gradbenih strojev in transportnih vozil mora investitor zagotoviti, da izvajalec med gradnjo
izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- preprecevanje pradenja z odkritih delov obmoéja ureditve, prometnih in manipulativnih povrsin,
- vlaZzenje materialov, nezasgitenih povrsin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,

- prepre€evanje raznosa materialov z gradbisé,

- primerna ureditev za¢asnih in drugih dovoznih poti na gradbisce,

- redno &iS¢enje prometnih povrsin,

- ureditev &im krajsih poti za prevoze ter sprotno rekultiviranje obmocij veéjih posegov.

Zaradi ohranjanja kakovosti zunanjega zraka naj se za ogrevanje in hlajenje objektov v &im ved;ji
meri uporabljajo obnovljivi viri energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oziroma lesna
biomasa v skupni kotlovnici.

Varstvo pred hrupom

Za obmocje OPPN je glede na namensko rabo doloéena Il. stopnja varstva pred hrupom, kjer
je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi povzro¢anja hrupa.

Hrup med gradnjo je potrebno zmanj8ati z ustreznim nacrtovanjem poteka gradbenih
posegov ter uporabo manj hrupnih delovnih strojev in transportnih vozil. Gradbena dela naj
ne potekajo v noénem Casu.

Naprave, ki povzrogajo hrup na prostem (prezradevanje, ogrevanje) je treba umestiti na
lokacije orientirane stran od stavb z varovanimi prostori in po potrebi predvideti ustrezno
protihrupno za$&ito teh naprav, kar je treba preveriti s prvim ocenjevanjem hrupa v okolju,
pri Eemer je treba upo3tevati mejne vrednosti kazalcev hrupa iz preglednice 4 in 5 priloge 1
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Za obratovanje gradbis&a, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov:
- gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike,
- uporabo strojev, skladnih z zahtevani iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev,
ki se uporabljajo na prostem,
- optimiziranje obratovainega Sasa strojev na gradbi$cu,
- celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje,
- uporabo zaéasnih protihrupnih zaslonov,
- oceno obremenjenosti okolja s hrupom in izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa
v kolikor je gradbisée vir hrupa (poseg za katerega je potrebno izvesti porogilo
o vplivih na okolje).
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Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Odmik transformatorske postaje od roba stavbe zna8a v naselju 5 m.
Povzrogitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bliznjega polja okrog
vira sevanja, &e &ezmerne obremenitve ni mogoce prepreciti z drugimi ukrepi

Varstvo pred svetlobnim onesnazevanjem

Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzrota svetlobnega onesnaZevanja. Vse
svetilke se izvedejo tako, da je svetloba usmerjena izkijuéno v tla.

Ravnanje z odpadki

Obmogje OPPN je vkljuéeno v organiziran odvoz odpadkov obgine Hrastnik. Nacin zbiranja in
odvoz odpadkov se izvaja v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v obgini
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, §t. 14/2009).

V sredini obmog&ja OPPN je ob dostopni cesti pri servisnem objektu vrtickov predviden ekoloski
otok za lo¢eno zbiranje odpadkov (papir, steklo, embalaza).

Ob dostopni cesti je pet odjemnih mest za ostale komunalne in bioloske odpadke in sicer pred
obema objektoma oskrbovanih stanovanj, pred Medgeneracijskim centrom, pred servisnim
objektom vrti¢kov in pred Centrom varstva starejSih ob&anov.

Ohranjanje narave

Obmodje OPPN leZi izven varstvenega obmodja Natura 2000 ter izven obmodij naravnih
vrednot in obmocij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Varovanje gozdnih zemljis¢

Na vzhodni strani obmogja OPPN je pas varovalnega gozda, ki se ohrani in uporabi v
rekreacijske namene. Za gospodarjenje in dostop do zalednih gozdnih zemljis¢ je ob njem
urejena vlaka do deponije hlodov ob dostopni cesti. Zaradi premika dostopne ceste proti vzhodu
se nekoliko premakne tudi trasa vlake in deponija hlodov.

Pri sajenju novih dreves in rastlin se ne sme uporabljati tujerodnih invazivnih vrst, ki bi lahko
skodile sosednjim gozdnim zemlji§¢em. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile
v &asu gradnje ali po izvedbi posega je treba redno odstranjevati.

Za poseganje v obmotgje varovalnega gozda, ki ni povezano z gospodarjenjem (npr. se¢njo in
spravilom drevja), je potrebna ugotovitvena odlodba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Vse z gradnjo morebiti prizadete gozdne povrsine, je treba po posegu ustrezno sanirati v smisiu

ekoloske in funkcionalne skladnosti z naravnimi razmerami. Vse z gradnjo morebiti prizadete
gozdne povrsine je treba prekriti nazaj s humusnim slojem.
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VIIl. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

Varstvo pred poplavo

Obmotje OPPN ni poplavno ogroZeno in se ne nahaja na vodovarstvenem obmogju.
Varstvo pred potresom

Objekti morajo biti grajeni potresno varno in upostevati trenutni podatek ARSO glede pospeska
tal (g), ki znaSa trenutno 0,150, v pripravi pa je nova karta, kjer znaga 0,22-0,25.

Varstvo pred poZarom

Varstvo pred pozarom je urejeno v skladu s Tehni¢no smernico PoZarna varnost v stavbah,
2019, ki doloCa, da morajo biti objekti med seboj dovolj oddaljeni, da je med njimi prepreéen
prenos pozara ter da mora biti zagotovljen dostop in prostor za delo intervencijskih vozil v
ustrezni blizini vhoda v stavbe in hidrantov s pozarno vodo.

Dostop za gasilska vozila je po dostopni cesti iz sredia naselja. Na cesti je pred objekti
oskrbovanih stanovanj, Medgeneracijskega centra in servisnega objekta vrtitkov predvidena
delovna povrsina za gaSenje, od koder je manj kot 40 m dolga pot za dostop gasilcev do
vhodov v objekte in je obenem manj kot 60 m oddaljena od hidranta.

Pred Centrom varstva starejSih ob&anov sta predvideni dve delovni povr$ini, ker gre za stavbo
za posebne druzbene skupine z ve¢ kot 2.000 m2 BTP in ker je obseg zazidane povr§ine
stavbe vedji kot 150 m. Obe delovni povrini sta manj kot 60 m oddaljeni od dveh hidrantov, ki
sta postavljena na ve¢ kot 60 m medsebojne oddaljenosti. Center varstva starej$ih ob&anov
spada v kategorijo stavb za posebne druZbene skupine, vendar kroZna dovozna pot okrog
stavbe ni zahtevana, ker njena zazidana povrsina ne dosega 5.000 m2.

Erozijska, plazljiva in plazovita ogroZzenost

Obmoéje OPPN se nahaja na erozijskem in plazljivem obmogju.

Na podlagi vrtin je izdelana $tudija Geolosko geomehanske razmere za ureditev obmogja Lesa,
Geostern d.o.o0., junij 2018, ki ugotavlja, da je gradnja na tem obmog&ju moZna. Slabse nosilna
tla so na juznem delu obmoc¢ja. Dokonéno odlocitev o nadinu temeljenja mora podati projektant
v nadaljnjih fazah projektiranja na osnovi predvidenih obremenitev.

V fazi projektiranja objektov je potrebno pridobiti geolosko geomehansko poroéilo, v katerem
morajo biti podani pogoji in navodila za izvedbo konkretnega posega.

IX. VAROVANJE MINERALNIH SUROVIN

Varovanje mineralnih surovin

Za gradnjo objektov in opravljanje dejavnosti, dovoljenih z veljavno rudarsko zakonodajo v
mejah rudniSskega prostora oziroma obmo&ja podzemnega in nadzemnega rudarjenja, je
potrebno pridobiti mnenje nosilca rudarske pravice za izkori§¢anje.

Na obmocju OPPN izvaja RTH d.o.o. meritve inklinacij ter meritve premikov in posedkov terena.

ki v zadnjih letih ne kaZejo omembe vrednih premikov. Odkopavanje neposredno pod
obmoéjem OPPN se je konéalo leta 1967 in je na meji vplivov odkopov, kjer se je odkopavanje
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konéalo leta 1996. Zato RTH d.o.0. nima posebnih omejitev ali zahtev, razen tega, da se mu
omogodi nadaljnji monitoring in da se pri posegih uniéene tocke in inklinometri nadomestijo z
novimi.

Inklinometer IC1 je postavijen na lokaciji nacrtovanih oskrbovanih stanovanj, inklinometer IC2
pa na lokaciji Centra varstva starej$ih obCanov.

X. ETAPNOST

Posamezne objekte je moZno izvajati etapno, pri Eéemer se etape oblikujejo tako, da predstavija
vsaka etapa zakljuéeno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za
normalno obratovanje ob predhodni izvedbi vseh z OPPN naértovanih skupnih prometnih,
komunalnih, energetskih in komunikacijskih ureditev.

XI. POGOJI IN ZAHTEVE ZA 1ZVAJANJE
Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej, imajo investitor in
izvajalci naslednje obveznosti:

- morebitne poskodbe okoligkih objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora
investitor sanirati na svoje strocke,

- pred zagetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoliciti in zas$¢ititi obstojece infrastrukturne
vode,

- zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pe$ prometa po obstojeSem omreZju cest in poti,

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v Casu
gradnje objekta prekinjene ali poSkodovane,

- v &asu gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko
obstojecih infrastrukturnih omrezij, objektov in naprav;,

- v dasu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbi$ta, da bo
prepreéeno onesnaZenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi¢enja in uporabe
tekogih goriv in drugih $kodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,

- vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za na&rtovanje pristojnih nosilcev
urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoStevanju veljavne zakonodaje.

Merila in pogoji za parcelacijo

Gradbene parcele so enake gradbenim enotam. Na delu gradbene enote UP2 Zelene povrsine

se lahko izvede parcelacija za potrebe organiziranega vrtickarstva s posameznimi vrticki v velikosti 50 - 100
m2.

Idejna parcelacija zemlji§¢ je prikazana na grafiéni prilogi. Dopustne so smiselne prilagoditve
dejanskemu stanju in natanénosti geodetskih podatkov.
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Xll. DOPUSTNA ODSTOPANJA
Dopustna odstopanja

Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, tehniénih In oblikovalskih resitev, dolodenih s tem odlokom, e
se pri nadaljnjem podrobnejSem proucevanju tehnoloskih, prometnih, geoloskih, hidroloskih, geomehanskih
in drugih razmer izdelajo primernejse tehniéne resitve.

Spremembe se uskladijo z upravijavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.

Odstopanja so dopustna, e ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne
poslab3ujejo prostorskih in okoljskih razmer.

Gabariti in viSinska regulacija rekonstruirane dostopne ceste z zunanjo ureditvijo in komunalno opremo se
lahko spremenijo na osnovi izvedbenega projekta. Posledi¢no je treba prilagoditi meje gradbenih parcel ob
cesti in nulte kote objektov.

Horizontalni gabariti objektov se lahko zmanj$ajo.

V gradbeni enoti A Center varstva starejsih ob&anov se lahko gabariti povegajo do notranjega roba krozne
ceste, na vzhodni strani pa do meje EUP HR102,
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C6 ELABORAT EKONOMIKE
Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura

Do obmog&ja OPPN je potrebno na novo zgraditi vso komunalno infrastrukturo, ki je predvidena v
rekonstruirani dostopni cesti Ale$a Kaple iz sredi$¢a Hrastnika do novega Centra varstva
starej$ih ob&anov po projektu Region d.o.o. Nanjo se priklju¢ujejo tudi objekti
Medgeneracijskega centra in oskrbovanih stanovan;.

Rekonstruirana cesta od trznice do Centra varstva starejsih obcanov v dolzini 690 m je 8iroka 5
m in ima predviden enostranski ploénik $irine 1,2m. Zavarovana bo z opornim zidom dolzine 92
m, maksimalne visine 6,5m ter z opornim zidom dolzine 15 m in vidino 1 m.

Trasa dostopne ceste je v obmo&ju OPPN, v dolZini 140 m, glede na projekt premaknjena
nekoliko proti vzhodu Razsirjena je na 6 m z obojestranskim plo¢nikom 1,5 m in s pasom
parkiri&&i Sirine 5 m. Na izteku je dodano parkiri§ée v velikosti 814 m2. Dodana je navezovalna
pot proti Dolu v dolzini 80m, Sirine 3,5 m.

Vodovod PEHD d110 do Centra varstva starej$ih ob&anov je predviden ob rekonstruirani

rwew

dolzini 560 m.

Komunalna kanalizacija PVC d250 v dolZini 590 m je predvidena od Centra varstva starej$ih
obé&anov do obstojeée fekalne kanalizacije PVC d250 pri bloku Naselje AleSa Kaple 8a, ki je
priklju¢ena na é&istilno napravo Hrastnik.

Meteorna kanalizacija PVC d250-d500 je predvidena v rekonstruirani dostopni cesti od Centra
varstva starejsih ob&anov do izliva v potok Boben v dolZini 770 m.

Vrogevod za ogrevanje je predviden v rekonstruirani dostopni cesti iz sredi§¢a Hrastnika do
Centra varstva starejsih ob&anov.

Javna razsvetljava je predvidena ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste.

TK omreZje do Centra varstva starej$ih ob&anov je predvideno ob rekonstruirani dostopni cesti
iz sredi$¢a Hrastnika.

Novi objekti in ohranjeni objekt na pobodgju juzno od obmoéja OPPN se bodo napajali iz
obstojeée TP Samski dom ob rekanstruirani dostopni cesti po novem nizkonapetostnem
kablovodu ob rekonstruirani dostopni cesti v dolzini 200 m.

V okviru OPPN je predvidenih 4.113 m2 javnih povrsin:
- cesta s parkiris¢éi  2.211m2
- parkirisée 814 m2
- urbani park 1.088 m2
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Ocena stroskov in viri financiranja

Zemiljid¢a so v lasti Ob¢ine Hrastnik in v manjSem delu v lasti Republike Slovenije. Obé&ina
Hrastnik bo prispevala komunalno opremljanje.

Ocena stroskov pridobivanja zemljis¢ in njihovo komunalno opremljanje je narejena v elaboratu
DIIP za dom starej$ih Hrastnik, IN-TACT d.o.0., avgust 2019 in znasa 680.000 EUR brez DDV.

Po metodologiji Pravilnika o elaboratu ekonomike in Povpreénih stro§kov gradnje posamezne
vrste komunalne opreme po ravneh podrobnosti namenske rabe prostora na hektar zemlji§¢a
(Ur.L.RS &t. 45/19) zna8a stro$ek komunalnega opremljanja brez strodkov pridobivanja zemlji§&
in brez DDV za tip namenske rabe prostora S-stanovanjske povrsine (pretezno veéstanovanjske
stavbe) in za obmoé&je EUP HR 44 s povrsino 2,39 ha 627.375 EUR.

Druzbena infrastruktura

Obmocje OPPN lezi v neposredni blizini centra Hrastnika in ne potrebuje nove druzbene
infrastrukture.
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C7 POVZETEK ZA JAVNOST

Pravni temelj za sprejem akta

Pravno podlago za pripravo OPPN predstavljajo Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju
ZureP-2, Uradni list RS, §t. 61/17), Pravilnik o vsebini, obliki in nadinu priprave obCinskega
podrobnega prostorskega naérta (Uradni list RS, $t. 99/07) in Odlok o Obginskem prostorskem
naértu Obéine Hrastnik (v nadaljevanju OPN Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, $t. 2/16) ter
Sklep Zupana Obgine Hrastnik o pripravi OPPN Center varstva starejSih ob&anov - jug (Uradni
vestnik Zasavja, §t. ).

Obmo¢éje OPPN in navezave na sosednja obmogéja

Obginski podrobni prostorski na&rt Center varstva starejsih ob&anov - jug (v nadaljnjem besedilu
OPPN) obsega obmogéje enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) z oznakami HR07, HR44
in HR102 v celoti ter del HR45, kot jih dologa Obéinski prostorski naért Obgine Hrastnik (v
nadaljnjem besedilu OPN).

Obmocéje z OPN opredeljenega OPPN 7-01 je zaradi obseZnosti in programsko morfoloske
razli¢nosti skladno s 37. élenom OPN razdeljeno na juzni in severni del. OPPN se v prvi fazi
izdela samo za juzni del, severni del s predvideno individualno stanovanjsko gradnjo pa se bo
izdelal v drugi fazi.

Obmotéje OPPN se nahaja na manjsi planoti Le$a nad naseljem Hrastnik in ozko dolino potoka
Boben. Na severni strani ga ozka dostopna cesta Naselje AleSa Kaple, ki se spus¢a skozi redko
zazidavo, povezuje s sredi§éem naselja. Na juzni in zahodni strani meji na strmo gozdnato
pobogje proti potoku Boben, na vzhodni strani pa se dviga gozdnato pobogje, pod katerim se
vije pes$pot proti Dolu.

Obmogje je pretezno nepozidano. Zahodno stran zasedajo vrticki z lopami, v sredini so ostanki
platojev barak, na vzhodni strani pa je nekaj dotrajanih pritliénih objektov, predvidenih za
ruSenje. Na juznem delu je nenaseljena stanovanjska hisa v slabem gradbenem stanju, v lasti
Obgine Hrastnik, ki se porusi.

Povrsina cbmodja OPPN je 4,32 ha.

Obmotje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel: 1446. 1443/1. 1393/4, 1445/1,
144472, 1441/1, 1444/1, 1490/1, 1436/1. 1393/2, 1447/1, 1439/1, 1436/2, 1445/16, 1490/4,
1443/7, 1445/15, 1439/3, 1440, 1394, 1442, 1393/3, 1437, 1444/3, 1445/9, 1445/31, 1490/3,
1439/2, 1445/10, vse k.o. Dol pri Hrastniku.

Strokovne podiage
Predlog OPPN je izdelan na podlagi analize stanja prostora, programa investitorjev, strokovnih
podiag, izbrane sintezne variantne resitve, smernic nosilcev urejanja prostora in projektnih

nalog.

V postopku priprave OPPN je Ministrstvo za okolje in prostor z odlotbo st. 35409-16/2020-
2550-6 z dne 2. 2. 2021 presodilo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
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Zasnova prostorske ureditve

Predmet OPPN je gradnja Centra varstva starejSih ob&anov Hrastnik, veénamenskega
druzbenega objekta oziroma Medgeneracijskega centra, oskrbovanih stanovanj in zunanjih
ureditev za rekreacijo ter rekonstrukcija dovozne ceste in spremljajoce infrastrukture,

Obmocje OPPN je s cesto Naselje Ale$a Kaple povezano s sredi$éem Hrastnika v dolini.

Od tu poteka tudi vsa potrebna infrastruktura. Cesta in komunalni vodi se morajo za potrebe
nove pozidave rekonstruirati. Na juzni strani obmocja se dostopna cesta spremeni v pespot proti
Dolu.

Za potrebe realizacije OPPN je na zemljis¢ih izven obmoc¢ja OPPN predvidena rekonstrukcija
dostopne ceste z gospodarsko javno infrastrukturo.

Obmodje je pretezno nepozidano. Predvidena je odstranitev vseh obstojecih objektov.

Predvidena pozidava je v ve¢ programskih sklopih razporejena okoli osrednjega odprtega
prostora - urbanega parka, do katerega vodi iz sredi¢a Hrastnika nova dostopna cesta s
komunalnimi vodi, ob kateri so na obmoc¢ju OPPN tudi parkiri$¢a.

Na juznem delu je predvidena izgradnja najvedjega objekta, to je Center varstva starejsih
obganov s 150 posteljami, ki je delno vkopan v vzhodno brezino in zamejen s krozno potjo.
Clenjen je v &tiri razgibano postavijene stavbne volumne s sobami, ki podivajo na razsirjenem
pritli¢ju z vhodnim delom in skupnim programom ter kroznim odprtim atrijem v sredini. Streha
pritliénega dela je urejena kot stresni vrt. Pred vhodom je urejena ploséad in zelenjavni vrt z
visokimi gredami za oskrbovance doma. Objekt obkroza sprehajalna pot, prilagojena reliefu
terena, ki je popestrena z visoko in nizko zasaditvijo ter urbano opremo.

Na severovzhodnem delu je na manjsi vzpetini lokacija za veénamenski druzbeni objekt za
program Medgeneracijskega centra. V objektu se lahko uredi tudi druga sorodna dejavnost kot
je oskrba starejdih, varstveno delovni center, vrtec in podobno. Clenjen je v &tiri stavbne
volumne, razvri€ene v smislu brezkoridorskega sistema okoli veéjega skupnega prostora.
Manjsi severni volumen je nhamenjen upravi in pomoZnim prostorom, ostali trije volumni pa vedji
predavalnici, ki se lahko s predelno steno predeli v dve manjsi. Na delih, kjer se vzpetina spusti
proti dostopni cesti, so v Kkleti servisni prostori. Manj§i servisni volumen ima lahko tudi
nadstropje, vedji volumni pa imajo lahko vedjo etazno visino.

Na severozahodnem delu sta ob wvstopu na plato nasproti Medgeneracijskega centra
predvidena dva nizka stolpi€a v katerih je 20 oskrbovanih stanovanj.

Osrednji odprt prostor je oblikovan kot urbani park, kjer se lahko druzijo uporabniki in
obiskovalci vseh programov.

Ob vzhodni strani obmodéja je 25 m Sirok pas parkovnega gozda, kjer se uredi sprehajalne poti
s trim stezo. Zahodna pot se izvede tako, da je uporabna tudi kot vlaka za spravilo lesa. Ob
dostopni cesti je povrSina za deponija za skladi$&enje lesa, ki se sicer lahko uporablja tudi za
dodatna parkirna mesta.

Ob zahodni strani obmo&ja so na poloZnem pobog&ju, Sirokem okoli 70m, zelene povrSine s
sprehajalnimi potmi. Na delu teh povrsin je moZno urediti organizirano vrtickarstvo.

OPPN Center varstva starej$ih ob&anov - jug za EUP HR07, HR44, HR102 in del HR45 — DOPOLNJENI OSNUTEK



Obmodgje je glede na programe in funkcionalne sklope razdeljeno na gradbene enote v skladu z
hamembnostjo posameznih EUP:

A Center varstva starejSih obéanov
B  Medgeneracijski center

C  Oskrbovana stanovanja

UP1 Urbani park

UP2 Zelene povrsine

G1 Parkovni gozd

G2 Deponijalesa

PC1 Dostopna cesta s parkirisgi

PC2 Javno parkiri¢e

Za posamezne gradbene enote veljajo sledeéi pogoji, pri Eemer niso upostevane spremembe v
okviru dovoljenih toleranc:

A Center varstva starej$ih obéanov

Kapaciteta 150 postelj

PovrSina 9.184 m2
Zazidano 4.250 m2

BEP 9.580 m2 (brez kleti)
FZ 0,46
Fl 1,0

Etaznost K+P+2-3 (tretje nadstropje samo na vkopanem delu,
klet je lahko izrabljena samo delno za servisne prostore)

Strehe ravhe in ozelenjene
dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, indtalacijske naprave,
soné&ni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani

Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje javno parkiri§¢e pred stavbo in 10 internih PM

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa.

Drzavni prostorski red v svojih priporogilih Mirujoéi promet v urbanih naseljin, RS MOP, januar
2020, za domove starej$ih ob&anov podaja normativ 1PM/5 postelj in 1PM/5 zaposlenih:
150postelj /5 =30 PM

50 zaposlenih / 5 = 10 PM

Skupaj 40 PM

B Medgeneracijski center
Kapaciteta 3 velike ali 6 malih uéilnic (varianta vrtec s 6 oddelki)

Povriina 3.863 m2
Zazidano 1.018 m2

BEP 1.149 m2 (dodatno 348 m2 pod terenom)
FZ 0,26
Fi 0,30

Etaznost K+P (klet samo na severozahodni strani v skiadu s konfiguracijo terena,
manj$i servisni volumen ima lahko nadstropje)
Strehe ravne in ozelenjene ali enokapne z naklonom do 30 stopinj,
dostopi na streho, glave dvigalnih jaskov, instalacijske naprave,
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sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani
Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje javno parkiri§¢e pred stavbo

OPN za to dejavnost ne predpisuje normativa,

Drzavni prostorski red v svojih priporo€ilih Mirujo&i promet v urbanih naseljih, RS MOP, januar
2020, za stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (visoke $ole) podaja
normativ 1PM/4 zaposlene in 1PM/10 studentov:

8 zaposlenih /4 = 2 PM

120 Studentov/10 = 12 PM

Skupaj 14 PM

C Oskrbovana stanovanja
Kapaciteta 20 stanovanj

Povrsina 1.175m2
Zazidano 480 m2

BEP 1.440 m2

Fz 0,41

Fi 1,2

Etaznost P+2

Strehe ravne in ozelenjene

dostopi na streho, glave dvigalnih jasgkov, instalacijske naprave,
sonéni kolektorji in druge naprave na strehah morajo biti skrbno oblikovani
ali zakriti s paravani

Materiali in barve naravni materiali naravnih barv

Dostop po rekonstruirani dovozni cesti

Parkiranje parkiri§e pred objekti ob dostopni cesti

Pravilnik o minimalnih tehniénih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starej$e ter o
nacinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje Ur.l.RS §t. 110/04, 81/09 in 17/11 dolo&a,
da je potrebno zagotoviti 0,8 PM/stanovanje, od tega 20% za gibalno ovirane in dodatno za
vsako stavbo kratkotrajno PM za oskrbnika stanovalcev:

20 stanovanj x 0,8 PM/stanovanje =16 PM, od tega 3 PM za gibalno ovirane

1 kratkotrajno PM za oskrbnika stanovalcev (za oba stolpi¢a s skupnim dostopom)

Skupaj 17 PM

UP1 Urbani park
Povrsina 1.088 m2

Urbani park predstavlja osrednji prostor celotnega obmodja. MoZno ga je opremiti z urbano
opremo kot so sprehajalne poti, klopce, fontana, skulpture in podobno.

UP2 Zelene povrsine
Povr8ina 21.181 m2

Obstojece vrticke se v celoti odstrani in uredi obmocgje zelenih povr§in s sprehajalnimi
potmi.
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Del obmogja se lahko nameni organiziranemu vrtitkarstvu. V ta namen je potrebno izvesti
parcelacijo in dostopne poti, na obmoé&ju Urbanega parka UP1 pa parkiri§¢e ter objekt s
skupnimi sanitarijami in vodo, priklju¢en na komunalne vode v dostopni cesti.

G1 Parkovni gozd

Povrsina 3.285 m2

Obmogje predstavlja priblizno 25 m §irok varovalni pas gozdnih povrsin. Urejeno je kot
park, v katerem se lahko uredi pe$¢ene sprehajalne poti in trim stezo. FZP mora biti vsaj
70%.

Pot ob zahodni strani obmogja je treba oblikovati tako, da bo uporabna tudi kot viaka do
prostora ob dostopni cesti, kjer je predvidena povrSina za shranjevanje lesa.

Uporabniki trim steze v vegji meri prihajajo pe$ iz obmo&ja OPPN, sicer pa uporabljajo
javna parkirna mesta ob dovozni cesti.

G2 Deponija lesa
Povrsina 369 m2

Povr§ina za shranjevanje lesa se lahko izven obratovanja v dogovoru z uporabnikom
uporabi kot dodatnho parkiri§&e.

PC1 Dostopna cesta s parkirisci

Povrsina 2.211 m2

Dostopna cesta povezuje obmotje OPPN s sredi§€em Hrastnika in je pogoj za gradnjo novih
objektov. Do obmogja OPPN je predvidena izvedba po projektu Region d.o.o., v obmocju OPPN
pa je trasa ceste premaknjena proti vzhodu. Ob njej in na njenem zakiju¢ku so javna parkirna
mesta.

Ob zahodni strani dostopne ceste je po sistemu pravokotnega parkiranja z varnostnim odmikom
1m od cestiéa predvidenih 33 javnih parkirnih mest. Na vsaka S$tiri parkirna mesta je
predvidena prekinitev za zelenico z drevesom. Na juzni strani dreves je v senci praviloma
predvideno parkirno mesto za gibalno ovirane. Povrsine so asfaltirane. Plogniki morajo imeti ob
prehodih za pesce poglobljene robnike.

Na juZnem koncu se cesta iztee v javni del krozne poti okoli Centra varstva starejsih obCanov
in naprej v obstoje¢o pot proti Dolu.

PC2 Javno parkirisce
Povrsina 814 m2

Na juznem zakljuéku dostopne ceste je predvideno javno parkiris¢e z 31 PM, ki omogoca
obrac&anje pri povratku v dolino.

Povrsine so asfaltirane. Plo&niki morajo imeti ob prehodih za pe$ce poglobljene robnike.
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Prometna in komunalna ureditev

Obmotje OPPN s sredi§éem naselja Hrastnik povezuje dostopna cesta, ki jo je treba pred
izgradnjo novih objektov rekonstruirati ter v sklopu te rekonstrukcije izvesti tudi vse prikljuéne
komunalne vode. Do obmoéja OPPN se rekonstrukcija izvede v skladu s projektom Region
d.o.o. s cesto Sirine 5 m in plo€énikom Sirine 1,2 m na vzhodni strani. V obmoé&ju OPPN se trasa
prestavi vzhodno in se na zahodni strani dopolni s pravokotno postavljenimi javnimi parkirnimi
mesti, z varnostnim odmikom 1 m ter z obojestranskima plo¢nikoma $irine 1,5 m. Na juznem
delu se nova cesta iztee v obstojeco pot proti Dolu.

Na obmod&ju OPPN je po normativih in oceni potrebno naslednje $tevilo PM:
Center varstva starejsih obéanov 40 PM

Medgeneracijski center 14 PM
Oskrbovana stanovanja 17 PM
Skupaj 71 PM

Na obmod&ju OPPN je predvideno naslednje $tevilo PM:
Center varstva starejsih obéanov 10 PM

Javna PM ob dostopni cesti 33 PM
Javno parkiriée 31PM
Skupaj 74 PM

Gibalno oviranim osebam je namenjeno 8 PM: tri v sklopu Centra varstva starejsih ob&anov,
dve pred Medgeneracijskim centrom in tri pred objektoma oskrbovanih stanovanj, torej ve¢ kot
minimalno zahtevanih 10%.

Vsa parkirna mesta, razen 10 PM na obmogju Centra varstva starej§ih ob&anov, so javna, kar
omogoca njihovo bol;j fleksibilno izrabo glede na trenutne potrebe posameznih programov.

V primeru posebnih prireditev je mozno ob dogovoru z uporabnikom izven &asa obratovanja
zacasno dodati 15 PM na prostoru za skladi$¢enje lesa.

V okviru parkiri¢ je treba na vsakih 10 PM zasaditi eno drevo.

Obstojeci vodovod, ki poteka iz sredi$¢a Hrastnika ob dovozni cesti do obmogja OPPN in se
konca pri stavbi na pobo&ju juzno od obmodja OPPN se zaradi dotrajanosti nadomesti z novim.
varstva starejSih ob&anov se ob rekonstruirani dostopni cesti AleSa Kaple izvede vodovod
PEHD d110. Na vstopu v obmocéje OPPN je predviden objekt za poveéanje tlaka.

Kanalizacije za komunalno odpadno vodo na obmodéju OPPN ni. Od obstojete kanalizacije PVC
d250 pri bloku Naselje AleSa Kaple 8a, ki je prikljuéena na é&istilno napravo Hrastnik, do novega
Centra varstva starejSih ob&anov se v rekonstruirani dostopni cesti Ale$a Kaple izvede nova
kanalizacija PVC d250.

Kanalizacije za padavinsko odpadno vodo na obmoéju OPPN ni. Ponikanje zaradi geoloske
sestave tal in plazovitosti ni moZzno V rekonstruirani dostopni cesti se izvede kanalizacija za
padavinsko odpadno vodo PVC d250-d500 z iztokom v obstoje&i zacevljeni potok Boben pri
trznici. Vode s parkirnih in povoznih povrsin se vodijo v kanalizacijo za padavinsko odpadno
vodo preko peskolovov in lovilcev olj. Ciste padavinske vode s stresin se vodi v kanalizacijo za
padavinsko odpadno vodo preko peskolovov. Hipne nalive, ki bi povegali poplavnost potoka
Boben glede na obstojede stanje (Q100), je treba zadrZevati v okviru posameznih novogradenj
(ozelenjene ravne strehe, rezervarji...).
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Po zahodnem delu OPPN potekata 35 kV daljnovod Rudnik in 10 kV daljnovod Rudni$ka
kolonija. Obstojeéi objekti se napajajo z mrezo NN zra¢nih vodov. Vsi vodi se odstranijo. Novi
objekti in chranjeni objekt na poboéju juzno od obmocja OPPN se bodo napajali iz obstojece TP
Samski dom ob dostopni cesti severno od obmocja OPPN po novem nizkonapetostnem
kablovodu ob zahodni strani rekonstruirane dostopne ceste.

V obmoégju OPPN ni javne razsvetljave. Vse javne povrsine je potrebno opremiti z javno
razsvetljavo. Javna razsvetljava je predvidena ob vzhodnem robu rekonstruirane dostopne
ceste.

V obmo&ju OPPN ni telekomunikacijskega omrezja (TK). TK omreZje je predvideno ob
vzhodnem robu rekonstruirane dostopne ceste

Za ogrevanje vseh novih objektov je predviden vroéevod iz sredid¢a Hrastnika v zahodnem robu
rekonstruirane dostopne ceste. V posameznih objektih je treba predvideti toplotno postajo.

Na vseh objektih je moZno namestiti sonéne kolektorje in fotonapetostne module.

Etapnost

Posamezne objekte je mozno izvajati etapno, pri éemer se etape oblikujejo tako, da predstavlja
vsaka etapa zakljuéeno funkcionalno celoto z vsemi potrebnimi objekti in napravami za
normalno obratovanje ob predhodni izvedbi vseh z OPPN nacrtovanih skupnih prometnih,
komunalnih, energetskih in komunikacijskih ureditev.

Varovanje okolja

Obmodje OPPN leZi izven varstvenega obmoc¢ja Natura 2000 ter izven obmodij naravnih
vrednot in obmod&ij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Za obmodje OPPN je glede na namensko rabo dolo€ena Il. stopnja varstva pred hrupom, kjer
je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi povzrotanja hrupa.

Na vzhodni strani obmo&ja OPPN je pas varovalnega gozda, ki se ohrani in uporabi v
rekreacijske namene. Za gospodarjenje in dostop do zalednih gozdnih zemiji$¢ je ob njem
urejena vlaka do deponije hlodov ob dostopni cesti. Zaradi premika dostopne ceste proti vzhodu
se nekoliko premakne tudi trasa vlake in deponija hlodov.

Ocena finanénih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka

Stroski gradnje predvidene komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemlji§¢ na obmocju
OPPN so0 680.000 EUR brez DDV.
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